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ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

(OPTEVA 500, OPTEVA 510, 
OPTEVA 512, OPTEVA 520 AND 
OPTEVA 562) 

ลักษณะสินค้า 

     

  
     รายละเอียดสินค้าและการใช้งาน  
สินค้าเป็นเครื่องจักรกลที่ออกแบบมา
ส าหรับ ถอนเงิน โอนเงิน ถามยอดบัญชี 
ช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่มีหน้าที่
ฝากเงินสด ส าหรับความแตกต่างของ
เครื่องแต่ละรุ่นนั้น  
1. Lobby Type Cash Dispenser รุ่น 
Opteva 500 เครื่องถูกออกแบบมาให้มี
ขนาดเล็ก ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
ตามห้างร้านต่างๆ หรือบนรถยนต์ (ATM 
Mobile) ซึ่งใช้พื้นท่ีไม่มากนัก  
2. Lobby Type Cash Dispenser รุ่น 
Opteva 510 และรุ่น Opteva 520 เครื่องถูก
ออกแบบมาส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
ตามห้างร้านต่างๆ (Lobby Type) 
 
 

- สินค้าเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่การ
ท างานถอนเงิน โอนเงิน และสอบถาม
ยอดเงินในบัญชี แต่ไม่สามารถฝากเงิน
ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติการท างานไม่ครบทั้ง 
4 ประการ  

- ศาลภาษีอากรกลางได้มีค าพิพากษา
โดยรับฟังข้อเท็จจริงว่าเครื่องบริการ
เงินด่วนอัตโนมัติไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่
การท างานครบทั้ง 4 ประการตาม
ค าอธิบายพิกัดฯ ระบบฮาร์โมไนซ์ แต่
เนื่องจากกรมศุลกากรได้อุทธรณ์ผล 
ค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลางต่อ
ศ า ล ฎี ก า อ ยู่  แ ล ะ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวการพิพากษาของ  
ศาลฎีกาเกี่ยวกับสินค้าเครื่องบริการ
เงินด่วนอัตโนมัติ ที่จะได้รับสิทธิยกเว้น
อากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
(ทส.3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544  

-เห็นควรให้ยึดหลักในการพิจารณา
ตามแนวการพิพากษาของศาลฎีกาเดิม 
เลขที่ 1049/2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2551 โดยพิจารณาว่า สินค้าเครื่อง
บริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ที่จะ
ได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง (ทส.3) ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2544 ต้องเป็นเครื่องที่มีการ
ท างานครบทั้ง 4 หน้าที่คือ  ฝาก ถอน 
โอน และถามยอด โดยให้จัด สินค้า
เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
ครบชุดและเครื่องบริการเงินด่วน
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รุ่น 
Opteva 500, Opteva 510, Opteva 
512, Opteva 520 และรุ่น Opteva 
562 เข้าประเภทพิกัด 8472.90 (กรณี

8472.90 และ  
8472.90.30 
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3. Through the wall,walk-up Cash 
Dispenser รุ่น Opteva 512, และ รุ่น 
Opteva 562 เครื่องถูกออกแบบมา
ส าหรับติดตั้งระหว่างก าแพงของตัวอาคาร 
(Through the wall Type) ตามห้างร้านต่าง  ๆ
เครื่องแต่ละรุ่น จะมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
3.1. ชุดแสดงผล ขนาด 10 นิ้วและ 15 
นิ้ว (Consumer Display) ใช้เป็นตัว
แสดง ข้อความ หรือข้อมูลต่าง ๆ ใน
ลักษณะรูปภาพ 
3.2. ชุดอ่านบัตร (Card Reader) ท าหน้าที่
อ่านข้อมูลบนบัตร 
3 . 3  ชุ ด พิ ม พ์ ใ บ บั น ทึ ก ร า ย ก า ร 
(Consumer Printer) ท าหน้าที่พิมพ์
ข้อมูลรายการที่ลูกค้าได้ ใช้บริการ 
3 . 4  แ ป้ น ก ด ร หั ส แ ล ะ ท า ร า ย ก า ร 
(Consumer Keyboard) ท าหน้าที่รับ
ข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ของลู กค้ า  เ พ่ื อส่ ง ไป
ประมวลผลต่อไป 
3.5 ชุดประมวลผล (Processor Unit) 
ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของตู ้
3.6 ชุดจ่ายเงิน (Advanced Function 
Dispenser-AFD) ท าหน้าที่จ่ายธนบัตร 
3.7 UL 291 เซฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
เงินของตู้ ATM 
การท างานของเครื่อง  
 การท างานเริ่มต้นจาก ลูกค้าสอดบัตร 
เข้าไปยังชุดอ่านบัตร และกดรหัสบัตร 
และเลือกท ารายการต่าง ๆ เช่น ถอนเงิน 
ถามยอดบัญชี โอนเงิน หรือช าระค่าสินค้า 
และบริการต่างๆ หลังจากนั้น ข้อมูลจะ
ถูกส่งไปที่ Host Computer ของแต่ละ
ธนาคาร เ พ่ืออนุมั ติ ร ายการ  เมื่ อท า
รายการ เสร็จ เครื่ องบริการ เงินด่ วน
อัตโนมัติ  ก็ จะท าการพิมพ์ใบบันทึก
รายการ พร้อมทั้งคืนบัตรให้กับลูกค้าโดย
ลูกค้าไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โดยตรง 

น าเข้าปี พ.ศ. 2549) และ ประเภท
พิกัด  8472 .90 . 30 ในฐานะ เป็ น
เครื่องจักรอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 
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ตะแกรงแยกเยื่อที่เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องจักรท ากระดาษ 
(SCREEN BASKET)  
 

ลักษณะสินค้า 

 
          เครื่อง Pressure screen (Horizontal 
Screen) คือ อุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือท า
การแยกสิ่งเจือปนหรือเยื่อกระดาษที่มี
ขนาดใหญ่เกินไปจากระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแรงดันในตัวเครื่องขณะปฏิบัติงาน 
มีส่วนประกอบหลัก คือ  
 (1) Screen housing ท าหน้าที่
ยึดรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เป็นช่องทางเข้าและออกของเยื่อกระดาษ 
และยังต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับ
แรงดันที่เกิดขึ้นภายในขณะปฏิบัติงานได้ 
 (2) Screen Basket ท าหน้าที่
เป็นตัวกรองเยื่อกระดาษ มีลักษณะเป็น
ตะแกรงช่องว่าง ซึ่งเยื่อกระดาษขนาดเล็ก
กว่ารูตะแกรงจะสามารถผ่านได้ แต่ถ้า
เป็นเยื่อขนาดใหญ่หรือสิ่งแปลกปลอมจะ
ไม่สามารถผ่านได ้
 (3) Rotor ท าหน้าที่ท าลายเยื่อที่
กระจุกตัวอยู่บนพ้ืนผิวของตะแกรง โดย 
foil ที่ติดอยู่บริเวณปลาย rotor จะสร้าง
ความเร็วให้กับของไหลในบริเวณใกล้กับ
ตะแกรงเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
กรอง และสร้างแรงดันลบแบบ  

- สิ น ค้ า  ต ะแกร งแยก เยื่ อที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบของ เค รื่ อ ง จั ก รท า
กระดาษ (SCREEN BASKET) เป็น
ส่ วนประกอบของเครื่ องแยกเยื่ อ
กระดาษ (Pressure Screen) มีลักษณะ
คล้ายถังรูปทรงกระบอกท าด้วยโลหะ 
เป็นตะแกรงช่องว่างส าหรับกรองเยื่อ
กระดาษ โดยเยื่อกระดาษขนาดเล็ก
กว่ารูตะแกรงจะสามารถผ่านได้ โดย
อาศัยแรงดันจากปั๊มน้ า ส่วนเยื่อขนาด
ใหญ่หรือสิ่งแปลกปลอมจะไม่สามารถ
ผ่านได้ เกิดการอุดตันบริเวณ Screen 
ที่ใช้กรองเยื่อ จึงจ าเป็นต้องมีการท า
ความสะอาด Screen โดยมี Rotor 
ท าหน้าที่ท าลายเยื่อที่กระจุกตัวอยู่บน
พ้ืนผิวของตะแกรง ซึ่ง Rotor ถูกขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ การหมุนของ Rotor จะ
สร้างแรงดันแบบ Pulsation เพ่ือท าให้
สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนตะแกรงหลุดออก 
แรงดันแบบ Pulsation จะสร้างแรงดัน
ที่ท าให้วัตถุหรือขยะบริเวณ Screen 
หลุดกลับเข้ามาสู่เครื่อง  

- จากลักษณะการท างานของเครื่อง
แยกเยื่อกระดาษ Pressure Screen 
ท างานโดยอาศัยแรงดันจากปั๊มน้ า ใช้
ผลต่างของความดันระหว่างทางเข้ากับ
ท า ง อ อ ก ข อ ง เ ยื่ อ  ใ น ก า ร ส ร้ า ง
แร งผลั กดั น ให้ เ ยื่ อ ก ระดาษผ่ า น
ตะแกรง SCREEN BASKET ซึ่งไม่ใช่
แรงดันแบบแรงหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
Centrifugal สินค้ารายอุทธรณ์จึงจัดเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องแยกเยื่อกระดาษ 
Pressure Screen   

 

 

8439.91 และ  
8439.91.10  
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Pulsation เพ่ือท าให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่
บนตะแกรงหลุดออก 

ภ าพตั ด ข ว า งขอ ง เ ค รื่ อ ง 
Horizontal Screen (Pressure screen) 
ซึ่งมีการท างานหลัก ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) น้ าเยื่อซึ่งประกอบด้วย
เยื่อกระดาษ และสิ่งสกปรก จะถูกน าพา
เข้าสู่เครื่อง Horizontal Screen ผ่าน
ทางท่อทางเข้าหมายเลข 1 ตามรูป โดย
ปั๊มน้ าที่มีแรงดันสูง 1.5 kg/cm2 
 (2) เยื่อกระดาษจะถูกดันผ่าน
ตะแกรง (Screen) เพ่ือกรองสิ่งสกปรกออก 
โดยอาศัยแรงดันจากปั๊มน้ า เยื่อละเอียด
จะผ่านทางท่อทางออกหมายเลข 2 เพ่ือ
ไปสู่ขั้นตอนการผลิตกระดาษอ่ืนๆ ต่อไป 
ในขั้นตอนนี้ จะมีการอุดตันบริเวณ Screen 
ที่ใช้กรองเยื่อ เนื่องจากเยื่อที่ไม่ผ่านการ
กรองจะจับตัวเป็นก้อนจน ไม่สามารถผ่าน 
Screen ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการท าความ
สะอาด Screen ดังจะกล่าว ในขั้นตอนที่ 3 
ต่อไป 
 (3) Rotor หมายเลข 3 เป็น
ใบพัดที่มีหน้าที่ ท าลายเยื่อที่กระจุกตัวอยู่
บนพ้ืนผิวของตะแกรง Rotor ถูกขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์พิกัด 1,450 รอบ/นาที ผ่านมูเล่ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ที่ติดกับ
เพลาของ Rotor เพ่ือลดรอบของใบพัดลง
เหลือเพียง 500 รอบ/นาที การหมุนของ
ใบพัดดังกล่าวจะสร้างแรงดันลบแบบ 
Pulsation เพ่ือท าให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่
บนตะแกรงหลุดออก แรงดันแบบ Pulsation 
ไม่สามารถดันเยื่อผ่าน Screen เพ่ือกรอง
ได้  โดยแรงดันดังกล่ าวแตกต่างจาก 
Centrifugal โดยแรงดันแบบ Pulsation 
จะสร้างแรงดันที่ท าให้วัตถุ หรือ ขยะบริเวณ 
Screen หลุดกลับเข้ามาสู่เครื่อง ต่างจาก 
Centrifugal ที่เป็นแรงดันแบบผลักออกจาก
ศูนย์กลาง กล่าวคือหากไม่มีแรงดันขาเข้า

- พิจารณาเห็นว่า สินค้ามีลักษณะตรง
ตามค าอธิบายของ EN/HS 2002 และ 
EN/HS 2007 SECTIONS XVI Heading 
84.39 ข้อ I(B) ที่ระบุว่า 

 “(I) MACHINERY FOR MAKING 
PULP OF FIBROUS CELLULOSIC 
MATERIAL 
          This group includes:  
 (B) Strainers. In these the 
dilute pulp passes through 
screens leaving behind any 
fibres insufficiently ground and 
any knots, lumps, dirt, etc. 
Those operated by centrifugal 
action, however, are excluded 
(heading 84.21).” 

- เนื่องจากการท างานของสินค้าราย
อุทธรณ์ ไม่ได้มีลักษณะแรงดันแบบ 
Centrifugal ที่เป็นแรงดันแบบผลัก
ออกจากศูนย์กลาง จึงไม่จัดเป็นของ
ตามประเภทพิกัด 84.21  

- ดังนั้น ให้สินค้า ตะแกรงแยกเยื่อที่
เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรท า
กระดาษ (SCREEN BASKET) เข้า
ประเภทพิกัด 8439.91 (กรณีน าเข้าในปี 
พ . ศ .  2549 )  แล ะประ เภท พิกั ด 
8439.91.10 (กรณีน าเข้าในปี พ.ศ. 
2 5 5 0 -2 5 5 3 )  ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น
ส่วนประกอบของเครื่องจักรส าหรับท า
เยื่อจากวัตถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลส 
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ 
ข้อ 6 
 



จากปั๊มแรงดันแต่มีเพียงการหมุนของ
ใบพัด Horizontal Screen นี้จะไม่สามารถ
ท าการกรองเยื่อได ้
 (4) ขยะที่หลุดจากขั้นตอนที่ 
3 จะถูกดันเข้าสู่ถังเก็บขยะ และน าออก
จากเครื่องผ่านท่อ Reject หมายเลข 4 
 โ ด ย ส รุ ป คื อ  Pressure 
Screen เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลต่างของความ
ดันระหว่างทางเข้ากับทางออกของเยื่อ ใน
การสร้างแรงผลักดันให้เยื่อกระดาษผ่าน
ตะแกรง Screen Basket อย่างไรก็ตาม 
Screen ทุกแบบจะต้องถูกออกแบบให้มี
ระบบท าความสะอาดพ้ืนผิวตะแกรง 
เนื่องจากขณะปฏิบัติงานจะมีเส้นใยเยื่อ
และสิ่ งสกปรกมากระจุกรวมตัวกันที่
พ้ืนผิวตะแกรง เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

เคมีปรุงแต่งส าหรับผสมสีทาบ้าน  
(BYK-035, BYK-307 AND BYK-W966) 

ลักษณะสินค้า 

           จากหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรที่ กค 0518(2)        
ฝ1/(4)/001 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 
ได้แนบรายงานการตรวจวิเคราะห์สินค้า
ของ ฝตส. ทรอ. ปท.10 และผลวิเคราะห์ 
ล ง วั น ที่  2 7  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 4 6  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
1 .  สิ น ค้ า  BYK-0 3 5  ป ร ะก อบ ด้ ว ย 
mineral oil 93% (ไม่เป็น volatile 
organic solvent), emulsifier 2.8%, 
alkylurea particle 3%, polysiloxane 
0.2% และ silicon dioxide 1% สินค้านี้
ไม่ละลายน้ า ใช้ประโยชน์เป็น defoamer 
for emulsion paint and emulsion 
plaster 
 

สินค้ากลุ่มท่ี 1 BYK-035 

- จากผลวิเคราะห์ สินค้า BYK-035  ลักษณะ
เป็นของเหลวสีขาวขุ่นประกอบด้วย 
mineral oil (ไม่เป็น volatile organic 
solvent) 93%, emulsifier 2.8%, 
alkylurea particle 3%, polysiloxane 
0.2% และ silicon dioxide 1% สินค้า
ไม่ละลายน้ าใช้ประโยชน์เป็น defoamer 
for emulsion paint and emulsion 
plaster ตรงตามค าอธิบาย EN/HS 2007 
Heading 27.10 หน้า V-2710-2 ข้อ (C) 
ที่ระบุว่า “ค.น้ ามันที่ระบุไว้ในข้อ ก. 
และ ข. ข้างต้น ซึ่งได้เติมสารต่าง ๆ 
เพ่ือท าให้น้ ามันนั้นเหมาะกับการใช้
ประโยชน์เฉพาะอย่าง หากว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามัน 
ที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 
ขึ้นไปโดยน้ าหนักเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ถูกคลุมโดยประเภทพิกัดที่

2710.19.90 และ 
3907.20.00 
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2. สินค้า BYK-307 ประกอบด้วย polyether 
modified dimethylpolysiloxane 63% 
และ polyether 37% ซึ่ งไม่ เป็น 
surfactant แต่จัดเป็น polymer ชนิด 
chemically modified of polyether 
สินค้านี้ไม่ละลายน้ า ใช้งานเป็น surface 
additive 
3. สินค้า BYK-W966 ประกอบด้วย polymer 
ได้แก่ polyether ether phosphate 
53% และส่วนผสมอ่ืน ๆ ที่เป็น volatile 
organic solvent ได้แก่ propylene 
glycol methylether acetate 47% ซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นตัวท าละลาย สินค้านี้เป็น 
polymer in solvent มี solvent น้อยกว่า 
50% ไม่ละลายน้ า ยังเป็นของในตอนที่ 39 
ไม่มีส่วนผสมของ surface active agent 
ใช้ประโยชน์เป็น wetting agent and 
dispersing additive 

ระบุเฉพาะเจาะจงกว่าในพิกัดอัตรา
ศุ ล ก า ก ร นี้ …” สิ น ค้ า ที่ น า เ ข้ า มี
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีน้ ามันปิโตรเลียม
หรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนักเป็นหลัก 
ไม่เป็น volatile organic solvent 
และไม่อาจจัดเป็นของตามประเภท
พิกัดในตอนที่ 38 ได้ เนื่องจากการใช้
งานมิใช่ใช้เป็น varnish  

- ดังนั้น ให้สินค้า BYK-035 จัดเข้า
ประเภทพิกัด 2710.19.90 ในฐานะ
เป็นสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่ อ่ืน ซึ่ งมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือ
น้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 
70 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 

กลุ่มที่ 2 BYK-307 และ BYK-W966 

- จากผลวิ เคราะห์สินค้า BYK-307 
และ BYK-W966 ส่วนผสมของสินค้า
ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ประเภท polyether 
ในตัวท าละลายโดย BYK-307 และ 
BYK-W9 6 6  ไ ม่ มี ส่ ว น ผ ส ม ที่ เ ป็ น 
surfactant (สารลดแรงตึงผิว)  ไม่มี
คุณสมบัติตามหมายเหตุข้อ 3 ของ
ตอนที่  34  จึ ง ไม่ จั ด เป็นขอ งตาม
ประเภทพิกัด 34.02 ตามค าอธิบายใน 
EN/HS 2007 ค าอธิบายข้อ (C) ประเภท
พิกัด 32.08 หน้าที่ VI-3208-3 ย่อหน้าที่ 2   
ซึ่งกล่าวว่า “Such solutions fall in 
Chapter 39 if the weight of the 
volatile organic solvent does not 
exceed 50 % of the weight of 
the solution.” polymer ในตอนที่ 39    
ที่มีปริมาณเกินกว่า 50% ใน volatile 
organic solvent ให้จัดเป็นของตาม
ประเภทในตอนที่ 39 และเนื่องจากเป็น 
Polymer ชนิด chemically modified of 
polyether เห็นควรให้สินค้า BYK-307 

 

 

 
 
 
 
 



และ BYK-W966 จัดเข้าประเภทพิกัด 
3907.20.00 ในฐานะเป็นโพลิอีเทอร์
อ่ื น  ๆ  ใ น ลั ก ษ ณ ะ ขั้ น ป ฐ ม  ต า ม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

เครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสงไวโอเลต 
(UV WATER PURIFIER LAM) 

ลักษณะสินค้า 

 
(ท่ีมา : 
http://www.purestfilters.com/might
ypure.htm)  
 ตามหนังสือชี้แจงจากบริษัทฯ 
สินค้าที่น าเข้า UV STERILIZER Model 
MP 36 C เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV 
เพ่ือฆ่าเชื้อในน้ าใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป 

- สินค้า เครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสงไวโอเลต 
(UV WATER PURIFIER LAM) รุ่น 
MP 36 C มีขนาด ความยาว 36 1/2 
นิ้ว ความกว้าง 5 11/16 นิ้ว ความสูง 
9 1/2 นิ้ ว  จะมี อัตราการผลิตน้ า
บริสุทธิ์ได้ 720 แกลลอน/ชั่วโมง ใช้ไฟ 
44 วัตต์ เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี 
เพ่ือฆ่าเชื้อในน้ า อากาศ การใช้งาน
โดย เมื่ อส่ งน้ าผ่ าน เข้ า เครื่ อ ง  UV 
Sterilizer ขณะที่น้ าไหลผ่านหลอดไฟ 
ซึ่งเป็นแขน Quart ที่มีหลอด ชนิด 
Ster-L-Ray อยู่ภายใน ซึ่งเป็นหลอดยูวี
ที่จะผลิตแสงยูวีที่เป็นคลื่นระยะสั้น
ออกมารอบหลอด ซึ่ งสามารถฆ่ า
เชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราได้ 
เมื่อน้ าไหลผ่านหลอดไฟ จะผ่านการ
ฆ่าเชื้อจนสิ้นสุด น้ าไหลที่ออกจาก
เครื่องจะเป็นน้ าที่บริสุทธิ์  เพ่ือใช้ใน
โรงพยาบาล  

- จากลักษณะการท างานของสินค้า
เป็นเครื่องที่ใช้รังสี UV ไปฆ่าเชื้อในน้ า
ให้บริสุทธิ์  พิจารณาแล้วตรงตาม
ค าอธิบาย EN/HS 2007 ประเภทพิกัด
ที่ 8421.21 Page XVI-8421-3 ที่ระบุว่า  

 (II) Filtering or purifying 
machinery and apparatus for 
liquids or gases 

  The heading covers 
filters and purifiers of all types 
(physical or mechanical, chemical, 
magnetic, electro-magnetic, electrostatic, 
etc.) เป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่ท าให้น้ า

8421.21.19 
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สะอาด  

 

 

- เ นื่ อ ง จ า ก มี ป ร ะ เ ภ ท พิ กั ด ที่
เฉพาะเจาะจงกว่า จึงไม่จัดเข้าใน
ประเภทพิกัดที่  8543.70.90 ในฐานะ
เป็ น เ ครื่ อ ง จั ก ร ไฟ ฟ้าและ เครื่ อ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ซึ่งมีหน้าที่ท างาน
เป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืนในตอนนี้  

- ดังนั้น ให้สินค้าเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้
แสงไวโอเลต (UV WATER PURIFIER 
LAM) จัดเข้าประเภทพิกัด 8421.21.19 
ในฐานะเป็นเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์
ทีใ่ช้ส าหรับกรองน้ าหรือท าให้น้ าบริสุทธิ์ 
อ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 
และ ข้อ 6 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย 
ประเภทพิกัด 

(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

ส่วนประกอบของรถขุดดิน  
(TRACK LINK, TRACK ROLLER) 

ลักษณะสินค้า 

  

รายการสินค้า   

 (1) TRACK LINK รุ่นต่าง ๆ ดังนี้ 
D4E (CF) TRACK LINK (40L) LUB , D5 
T/LINK 42L, TRACK LINK D4D (5/8", 
40L, DRY), TRACK LINK D4D (9/16", 
40L, DRY), T/LINK D.4D 5/8 DRY 
(40L), T/LINK D.4D 9/16 DRY (40L), 
T/LINK D.4D (5/8, DRY, 40L), T/LINK 
D.4D (9/16, DRY, 40L), T/LINK D.5 

- สินค้าน าเข้าเป็นรายการ TRACK 
LINK และ TRACK ROLLER จัดท ามา
โดยเฉพาะเป็น อุปกรณ์ในชุดของ
ตีนตะขาบ ซึ่งใช้เคลื่อนที่ ท าหน้าที่
เป็นล้อประคองรองรับแผ่นตีนตะขาบ 
เป็ น ส่ วนประกอบของ รถดั นดิ น 
Bulldozer รุ่น D4D และ D5 ยี่ห้อ 
Caterpillar ป ร ะ เ ด็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง
พิจารณาคือสินค้าน าเข้า จะจัดเป็น
ส่ วนประกอบของรถบู ล โด เซอร์ 
(Bulldozers) ตามประเภทพิกัด 84 
หรือ รถแทรกเตอร์ (Tractor) ตาม
ประเภทพิกัด 87 นั้น 

- พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ร ถ 
Bulldozers ตามค าอธิบาย EN/HS 
(2002, 2007) ประเภทพิกัด 84.29 
ระบุว่า  

8431.49 และ  
8431.49.90 
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(46L), T/LINK D4D DRY TYPE 9/16 
(40L), T/LINK D4D DRY TYPE 5/8 
(40L), T/LINK D.5 DRY TYPE (46L), 
TRACK LINK D4 (5/8", 40L), TRACK 
LINK D4D (40L, DRY, 9/16), TRACK 
LINK D4D (40L, DRY, 5/8), TRACK 
LINK D5 (46L, DRY) 

 (2) TRACK ROLLER Link รุ่น
ต่าง ๆ ดังนี้ TRACK ROLLER D4 S/F, 
TRACK ROLLER D4 D/F, T/ROLLER 
D.4 S/F, T/ROLLER D.4 D/F, TRACK 
ROLLER D4 (SF) YELLOW, TRACK 
ROLLER D5 S/F YELLOW, TRACK 
ROLLER D5 D/F YELLOW, T/ROLLER 
D.4 S/F, T/ROLLER D.4 D/F, 
T/ROLLER D.5 S/F, T/ROLLER D.5 
D/F 

 

 

 

(A) Bulldozers and angledozers. 
These consist of a propelling 
base, often track-laying, with a 
large blade mounted in front, 
and forming an integral 
mechanical unit. They are used, 
in particular, for removing debris 
and for rough levelling. Certain 
types are designed mainly for 
grubbing or for land clearing. จึง
เห็นว่ารถ Bulldozers เป็นรถดันดิน
ซึ่งมี blade ดันดินที่อยู่ด้านหน้าเป็น
อุปกรณ์ที่ยึดติดอยู่กับ propelling 
base   

- มิใช่รถแทรคเตอร์ตามค าอธิบาย
ประเภทพิกัดที่ 87.01 ที่ระบุว่า For 
the purposes of this heading, 
tractors means wheeled or 
track-laying vehicles constructed 
essentially for hauling or pushing 
another vehicle, appliance or 
load. ซึ่ง tractors อาจมีลักษณะเป็น
ล้อหรือตีนตะขาบก็ได้ สร้างขึ้นมาเพ่ือ
ดึงหรือดัน ด้านหลังจะมีอุปกรณ์พ่วง
เพ่ือไถ หรือหว่านปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ใช้กับรถแทรคเตอร์โดยมี
อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบเข้ามา 

-ดังนั้น สินค้ารายอุทธรณ์ คือ TRACK 
LINK และ TRACK ROLLER ซึ่งจัดท า
มาโดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบในชุด
ของตีนตะขาบ ใช้เคลื่อนที่ ท าหน้าที่
เป็นล้อประคองรองรับแผ่นตีนตะขาบ 
เป็ น ส่ วนประกอบของ รถดั นดิ น 
Bulldozer รุ่น D4D และ D5 ยี่ห้อ 
Caterpillar น าเข้ามาเพ่ือดัดแปลง
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในทางเกษตร ไม่ใช่
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับรถแทรคเตอร์
ตามพิกัดประเภทที่ 87.01 จัดเป็น



 ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะ
หรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องจักรตาม
ประเภท 84.25 ถึ ง  84.30 ตาม
ประเภทพิกัด 8431.49 จึงเห็นควรจัด
สินค้าส่ วนประกอบของรถขุดดิน 
(TRACK LINK, TRACK ROLLER) จัด
เข้าประเภทพิกัด 8431.49 (น าเข้าปี 
พ.ศ. 2547 - 2549) และประเภทพิกัด 
8431.49.90 (น าเข้าปี พ.ศ. 2550 - 
2551) ในฐานะเป็นส่วนประกอบที่
เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ 
ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.25 
ถึง 84.30 ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

ส่วนประกอบของรถขุดดิน 
(TRACK LINK) 

ลักษณะสินค้า 

 
รายการสินค้า   
 1) TRACK LINK รุ่นต่าง ๆ ดังนี้ 
TRACK LINK D4D (9/16, 40L), TRACK 
LINK D4D (40L, 5/8), TRACK LINK 
D4D (40L, 9/16) 

 
 
 
 
 

- สินค้าน าเข้าเป็นรายการ TRACK 
LINK จัดท ามาโดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์
ในชุดของตีนตะขาบซึ่งใช้เคลื่อนที่ ท า
หน้าที่ เป็นล้อประคองรองรับแผ่น
ตีนตะขาบ เป็นส่วนประกอบของรถ
ดันดิน Bulldozer รุ่น D4D ยี่ห้อ 
Caterpillar ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
คือสินค้าน าเข้า จะจัดเป็นส่วนประกอบ
ของรถบูลโดเซอร์ (Bulldozers) ตาม
ประเภทพิกัด 84 หรือ รถแทรกเตอร์ 
(Tractor) ตามประเภทพิกัด 87 นั้น 

- พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ร ถ 
Bulldozers ตามค าอธิบาย EN/HS 
(2002, 2007) ประเภทพิกัด 84.29 
ระบุว่า (A) Bulldozers and 
angledozers. These consist of a 
propelling base, often track-
laying, with a large blade 
mounted in front, and forming 
an integral mechanical unit. 
They are used, in particular, for 
removing debris and for rough 

8431.49 และ  
8431.49.90 
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levelling. Certain types are 
designed mainly for grubbing or 
for land clearing. จึงเห็นว่ารถ 
Bulldozers เป็นรถดันดินซึ่งมี blade 
ดันดินที่อยู่ด้านหน้าเป็นอุปกรณ์ที่ยึด
ติดอยู่กับ propelling base  

- มิใช่รถแทรคเตอร์ตามค าอธิบาย
ประเภทพิกัดที่ 87.01 ที่ระบุว่า For 
the purposes of this heading, 
tractors means wheeled or 
track-laying vehicles constructed 
essentially for hauling or pushing 
another vehicle, appliance or 
load. ซึ่ง tractors อาจมีลักษณะเป็น
ล้อหรือตีนตะขาบก็ได้ สร้างขึ้นมาเพ่ือ
ดึงหรือดัน ด้านหลังจะมีอุปกรณ์พ่วง
เพ่ือไถ หรือหว่านปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ใช้กับรถแทรคเตอร์โดยมี
อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบเข้ามา 

- ดั ง นั้ น  สิ น ค้ า ร า ย อุท ธ รณ์  คื อ 
TRACK LINK ซึ่งจัดท ามาโดยเฉพาะ
เป็นส่วนประกอบในชุดของตีนตะขาบ 
เป็ น ส่ วนประกอบของ รถดั นดิ น 
Bulldozer รุ่น D4D ยี่ห้อ Caterpillar 
น าเข้ามาเพ่ือดัดแปลงเป็นเครื่องจักรที่
ใช้ในทางเกษตร ไม่ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่ใช้กับรถแทรคเตอร์ตามพิกัดประเภทที่ 
87.01 จัดเป็นส่วนประกอบที่เหมาะ
ส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับ
เครื่องจักรตามประเภท 84.25 ถึง 
84.30 ตามประเภทพิกัด 8431.49 จึง
เห็นควรจัดสินค้าส่วนประกอบของรถ
ขุดดิน (TRACK LINK) จัดเข้าประเภท
พิกัด 8431.49 (น าเข้าปี พ.ศ. 2547 - 
2549) และประเภทพิกัด 8431.49.90 
(น าเข้าปี พ.ศ. 2550 - 2551) ในฐานะเป็น
ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะ
หรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องจักรตาม



ประเภท 84.25 ถึง 84.30 ตามหลักเกณฑ์
การตคีวามข้อ 1 และ ข้อ 6 

 

 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

เครื่องบดกาแฟ 

(“BRASILIA” MACINADOS.RR45-PST 
GRIGIO V.230, MACINADOS. RR45-A 
GRIGIO V.230 PM) 

ลักษณะสินค้า 

รายละเอียดสินค้าจากเอกสารประกอบ
ใบขนฯ  มีดังนี ้

          สินค้ารายอุทธรณ์  

 
 1. BRASILIA GRINDER MODEL 
RR 45 A (PM) Italian made coffee 
grinder, big, professional model, 
red or black color with dosager, 
automatic refilling and mobile 
press 
GRINDSTONES            : 63.5 mm 
POWER   : 0.5 HP 
R.P.M              : 1380 
VOLTAGE   : 220/50 V. 
CAPACITY CONTAINER : 1.2 KG 
PRODUCTIVITY  : 9 KG/h 
EMPTY WEIGHT  : 10.5 KG 
DIMENSION(HxWxD)  : 565x200x290 mm 
 
         2. BRASILIA GRINDER MODEL 

- จากลักษณะทางกายภาพเป็นเครื่อง
บดกาแฟที่มีความสามารถบดกาแฟ ได้ 
9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็นปริมาณที่
มากกว่าความต้องการใช้กาแฟผงตาม
บ้านเรือนทั่วไป โดยเครื่องบดกาแฟรุ่น 
BRASILIA GRINDER MODEL RR 45 
A (PM) นั้น มีภาชนะส าหรับบรรจุ
กาแฟที่ผ่านการบดแล้ว หากมีการใช้
ผงกาแฟลดลงถึงระดับหนึ่ง เครื่องจะ
เริ่มท าการบดอีกจนกว่าจะเต็มทุกครั้ง 
โดยท างานด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพ่ือ
การท างานอย่างต่อเนื่อง ภายในกล่อง
เก็บกาแฟผงที่บดแล้ว (Doser) มีการ
แบ่งออกเป็นช่อง ๆ เพ่ือให้ได้ปริมาณ
ผงกาแฟที่ออกมาแต่ละครั้งเท่ากัน ท า
ให้แต่ละถ้วยจะมีน้ าหนักผงกาแฟที่
เกือบเท่ากันทุกครั้ง อีกทั้งมีอุปกรณ์
ส า ห รั บ นั บ จ า น ว น แ ก้ ว ก า แ ฟ 
(Counter) ว่ามีการใช้ออกไปแล้วกี่
แ ก้ ว ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง บ ด ก า แ ฟรุ่ น 
BRASILIA GRINDER MODEL RR 45 
(PST ) ไม่มีกล่องเก็บกาแฟที่บดแล้ว 
แต่มีอุปกรณ์ส าหรับหนีบปากถุงกาแฟ
ที่ บดแล้ ว  หรื อปล่อยลงสู่ ภาชนะ
รองรับแบบอื่น เช่น ก้านชงกาแฟ ฯลฯ  

- จากประสิทธิภาพการท างานดังกล่าว 
พิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้ารายอุทธรณ์
มีประสิทธิภาพในการท างานที่เกินกว่า
ที่จะใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป และเหมาะ
ส าหรับใช้ตามร้านกาแฟ หรือในธุรกิจ
กาแฟ เช่น ในร้านกาแฟ หรือร้าน

8438.80.11 
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RR 45 (PST) Italian-made coffee 
grinder, big, professional model, 
red or black color without dosager 

 

 

 
GRINDSTONES           : 63.5 mm 
POWER   : 0.25 HP 
R.P.M              : 1380 
VOLTAGE   : 220/50 V. 
CAPACITY CONTAINER : 1.2 KG 
PRODUCTIVITY  : 9 KG/h 
EMPTY WEIGHT  : 10.5 KG 
DIMENSION(HxWxD) : 590x200x320 mm 
 

 

 

 

จ าหน่ายเมล็ดกาแฟ จึงไม่อาจจ าแนก
เข้าในประเภทพิกัด 85.09 ได้  

- เนื่องจาก EN/HS 2007 Section 16 
Heading 85.09 P.XVI-8509-1 ได้
อธิบายไว้ว่า “เครื่องใช้ตามบ้านเรือน” 
ตามประเภทนี้ หมายถึงเครื่องใช้ที่โดย
ปกติใช้ในบ้านเรือน เครื่องใช้เหล่านี้
สามารถบ่งชี้ได้ตามชนิด โดยลักษณะ
ส าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวตั้งแต่
หนึ่งลักษณะขึ้นไป เช่น ขนาดทั้งหมด 
รูปแบบ ความจุ ปริมาตร บรรทัดฐาน
ในการตัดสินคุณลักษณะเฉพาะตัว
เหล่านี้อยู่ตรงที่เครื่องใช้ที่พิจารณานั้น
ต้องไม่ใช้งานในระดับที่เกินกว่าความ
ต้องการที่ใช้ตามบ้านเรือน และไม่อาจ
จัดเป็นของในประเภทพิกัด 8479.82 
ได้เนื่องจาก EN/HS 2007 Section 
16 Heading 84.79 P.XVI-8479-2 ที่
ได้อธิบายถึงเครื่องจักรต่าง ๆ ที่คลุม
โดยประเภทนี้ไว้ว่า รวมถึง...(2) เครื่อง
อัด เครื่องย่อย เครื่องบด เครื่องผสม 
ฯลฯ ไม่ได้ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับ
ของใดหรืออุตสาหกรรมใด ซึ่งสินค้า
รายอุทธรณ์ถูกออกแบบมาใช้เฉพาะ
ส าหรับบดกาแฟ ในธุรกิจจ าหน่าย
กาแฟเท่านั้น และยังมีระบุในข้อมูล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า ด้ ว ย ว่ า เ ป็ น 
Professional Model 

- เมื่ อ พิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการท างานของสินค้า
แล้ ว  ให้ สิ นค้ า เครื่ องบดกาแฟรุ่ น 
BRASILIA GRINDER MODEL RR 45 
(PST) และ BRASILIA GRINDER 
MODEL RR 45 A (PM) จัดเข้า
ประเภทพิกัด 8438.80.11 ในฐานะ
เป็นเครื่องจักรอื่น ๆ ใช้ผลิตอาหาร       
ห รื อ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  ต า ม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 



 

 

 

 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

หนังโคฟอกกึ่งส าเร็จรูปชนิดหนังท้อง 
(WET BLUE COW SPLIT) 

ลักษณะสินค้า 
    ฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนควบคุมทาง
ศุลกากร สทก. ได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
สินค้าประกอบเอกสารของผู้ส่งออกพบว่า 
เป็นหนังโคฟอกกึ่งส าเร็จรูป (WET BLUE 
COW SPLIT) มีลักษณะเปียกชื้น สีเขียว
อมฟ้า   
      จ ากกา รค้ นข้ อมู ล เ อกสารทา ง
วิชาการ หนังที่ผ่านการฟอกโครมแล้ว 
เรียกว่า หนังเขียว (wet blue) และตาม
ด้วยการล้างด่าง รีดน้ า และเจียนหนัง 
เพ่ือเก็บไว้รอจ าหน่ายหรือแปรรูปตาม
ความต้องการของตลาดต่อไป จากนั้นก็
จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งหนั งเขียว 
(Finishing process) ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ขั้ น ต อ น ห ลั ก  ๆ  คื อ  ก า ร ฟ อ ก ทั บ 
(Retannage) การย้อมสี (Dyeing) และ
การใส่น้ ามัน (Fat liquoring) และผ่าน
กระบวนการท าให้หนังแห้ง น าไปตกแต่ง
พิมพ์ลายเป็นหนังฟอกแต่งส าเร็จต่อไป 

- สินค้ารายอุทธรณ์เป็นหนังโคฟอกกึ่ง
ส าเร็จรูปชนิดหนังท้อง (WET BLUE 
COW SPLIT) ซึ่งเป็นหนังโคทั้งตัวมีขน
และชั้นไขมันติดอยู่ กระบวนการผลิต 
เริ่มต้นจากการปั่นหนังเพ่ือให้ขนและ
คราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ หลุดออกจาก
ผิวของหนัง จากนั้นท าการถากหนัง
เพ่ือขจัดสิ่งสกปรก ไขมัน และพังผืดที่
ติดอยู่บริเวณท้องของหนังออกไป แล้ว
จึงท าการผ่าเพ่ือแยกชั้นระหว่างส่วน
ผิวและส่วนท้องของหนังออกจากกัน 
เ พ่ือให้ ได้ความหนาตามที่ต้องการ 
หลังจากนั้น จึงท าให้หนังสุกเป็นหนัง
เขียว (Wet Blue) โดยการผ่านเคมี
เพ่ือให้หนังมีความนิ่มและแข็งแรง ซึ่ง
เป็นวิธีการฟอกหนังวิธีหนึ่งจากการ
ฟอกหนังที่มีด้วยกัน 2 วิธี คือ การ
ฟอกโครมและการฟอกฝาด  

- สินค้ารายอุทธรณ์ ใช้วิธีการฟอกโครม 
ซึ่ ง เ ป็ น ขั้ น ต อ น ที่ มี ก า ร ฟ อ ก ทั บ 
(Retannage) การย้อมสี (Dyeing) 
และการใส่น้ ามัน (Fat Liquoring) 
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหนัง
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ในการน าไปใช้งาน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
จากหนังต่อไป  

- ดังนั้น จากข้อเท็จจริงของสินค้าราย
อุทธรณ์ ถือได้ว่าผ่านการฟอกเสร็จ
สมบูรณ์แล้วตามกระบวนการของ
วิธีการฟอกโครม พิจารณาแล้วจึงเห็น

ช าระอากร ตามภาค 3 (พิกัด
อัตราอากรขาออก) ประเภทที่ 
3 (ข )  อ ัต ร า  ยก เว ้นอากร     
ในฐานะเป็นหนังฟอกเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว 
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ควรให้สินค้าหนังโคฟอกกึ่งส าเร็จรูป
ชนิดหนังท้อง (WET BLUE COW 
SPLIT) ช าระอากรตามภาค 3 (พิกัด
อัตราอากรขาออก) ประเภทที่ 3(ข) 
อัตรา ยกเว้นอากร ในฐานะเป็นหนัง
ฟอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ ท างานด้วย
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
(UNIFLOW HIGH SPEED 
AUTOMATIC ROLL-UP DOOR 
“SMOOTER” MODEL : RA-2-A 
AND POWER DOORS RITE HITE 
MODEL : 8000) 

ลักษณะสินค้า 

 

 
        POWER DOORS RITE HITE 
MODEL 8000 HIGH SPEED ROOL-UP 
DOOR (RA-2-A) 

        ตามหนังสือชี้แจงของบริษัทฯ ลง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียด 
สรุป ดังนี้ 

- สิ นค้ า  ประตู เปิ ด -ปิ ด  อัต โนมั ติ 
น าเข้ามาเป็นอุปกรณ์ปิด-เปิด ที่ท างาน
ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (UNIFLOW 
HIGH SPEED AUTOMATIC ROLL-
UP DOOR "SMOOTHER" MODEL : 
RA-2-A และ POWER DOORS RITE 
HITE MODEL : 8000) ในลักษณะ
เป็นของรวม (Composite Goods) 
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ สินค้า
น าเข้ามีสาระส าคัญอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใด 
สินค้าประตูม่านท าจาก PVC อุปกรณ์
ติดตั้งและชุดเครื่องอุปกรณ์ เปิด-ปิด
ครบชุด ประกอบด้วย ชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า มีโครงสร้างหรือกรอบ
ประตู (FRAMES) ท าด้วยเหล็กและ
อะลูมิเนียมตามล าดับ  

- จากลักษณะของสินค้าและวิธีการใช้
งาน ประตูม่าน PVC    ไม่สามารถอยู่
ในสภาพการใช้งานที่เป็นประตูได้ด้วย
ตัวเอง การเคลื่อนที่จ าเป็นต้องอาศัย
กรอบประตูซึ่งท าด้วยโลหะเหล็กและ
อะลูมิเนียมในการเลื่อนขึ้นลงตามราง
เลื่อน และจ าเป็นต้องติดตั้ ง ในตัว
อาคาร เพ่ือใช้กางออกให้เป็นประตูใช้
ประโยชน์หรือหน้าที่ เป็นตัวกั้นเพ่ือ
แบ่งพ้ืนที่เป็นสองส่วน โดยมีระบบ
ควบคุมการท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
สาระส าคัญของสินค้าจึงอยู่ที่กรอบ
ประตู และเห็นควรจ าแนกประเภท
พิกัดตามวัตถุที่ท ากรอบประตู โดยใช้

- 7308.30 และ 
7308.30.00 

- 7610.10 และ  
7610.10.00 

 

กอ54/2560/ 
ป1/2560(3.12) 



 สินค้า UNIFLOW HIGH-SPEED 
AUTOMATIC ROLL-UP DOOR 
"SMOOTHER" MODEL: RA-2-A และ 
POWER DOORS RITE HITE MODEL : 
8000 มีความเหมือนกัน ได้แก่  
 
 ระบบการท างาน แบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ  
 (1) มีอุปกรณ์ เซ็นเซอร์เป็นตัว
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ทางเข้าออก
ประตู  
 (2) ตู้ควบคุม จะสั่ งงานไปยัง
มอเตอร์ เพ่ือขับเฟืองในระบบเกียร์ทด ให้
เพลาประตูหมุนเปิด เมื่อมียานพาหนะตัด
สัญญาณ sensor เพ่ือส่งสัญญาณไปยัง
ตู้ควบคุมการสั่งการ ประตูจะปิดเมื่อไม่มี
สิ่งกีดขวางในช่องทางสัญจรเองอัตโนมัติ 
และเปิดใหม่อีกครั้งเมื่อพาหนะวิ่งผ่านตัด
สัญญาณ sensor ขณะประตูก าลังปิด 
(มอเตอร์จะหน่วงเวลาขณะประตูเปิดเพ่ือ
ปิด เป็นความปลอดภัยในทางสัญจร)  
 (3) การตั้งค่าให้ประตูเปิดเร็ว ปิด
ช้า ด้วยระบบ PLC Logis Control และ
ระบบการตรวจสอบอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยอื่นๆ 
          ประโยชน์การใช้งาน เปิด–ปิด 
เร็ว อัตโนมัติ ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือควบคุมและป้องกันอุณหภูมิ, แสง, 
เสียง, กลิ่น, ฝุ่นละออง, มลภาวะที่เป็น
พิษ, แมลง, นก, หนู ในการรักษาคุณภาพ
ของสินค้า 
     

หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 3(ข) ดังนั้น 
พิจารณาจัดจ าแนกประเภทพิกัดของ
สินค้ารายอุทธรณ์ ดังนี้ 

 (1) สินค้า UNIFLOW HIGH-
SPEED AUTOMATIC ROLL-UP DOOR 
"SMOOTHER" MODEL: RA-2-A    
กรอบประตูท าด้วยเหล็ก ให้จัดเข้า
ประเภทพิกัด 7308.30 (น าเข้าช่วงปี 
พ.ศ. 2548 - 2549) และ 7308.30.00 
(น าเข้าปี  พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2552) ในฐานะเป็นประตูท าด้วยเหล็ก 
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 
3(ข) และ ข้อ 6 

 (2) สินค้า POWER DOORS 
RITE HITE MODEL: 8000 กรอบ
ประตูท าด้วย Anodized aluminium 
ให้ จั ด เ ข้ าป ระ เภท พิกั ด  7610.10 
(น าเข้าช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2549) และ 
7610.10.00 (น าเข้าปี พ.ศ. 2550 
และปี พ.ศ. 2552) ในฐานะเป็นประตู
ท าด้วยอะลูมิเนียมตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 ข้อ 3(ข) และ ข้อ 6 

 

     

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 



ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยไฟฟ้า 
(342 INDUSTRIAL ALUMINIUM 
DOOR, ECONOROLL DOOR E1000 
AND E1500 HIGH SPEED DOOR) 

ลักษณะสินค้า 

342 INDUSTRIAL ALUMINIUM 
DOOR 

 

 

 

 
 
342 INDUSTRIAL ALUMINIUM DOOR 
เป็นประตูเปิด-ปิดทางเข้าออก ขนาด
กว้ า ง  2 500  มิ ล ลิ เ ม ต ร  สู ง  3 000 
มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้า
ไปในบริเวณสถานที่ที่ต้องควบคุมความ
สะอาด เช่น ห้องเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ 
โรงงานอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น   
 ประกอบด้วย 
 1. แผ่นประตูท าด้วยอะลูมิเนียม   
          2. ชุดรางประตู (Frames)  
 3. ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
  3.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ท าหน้าที่
หมุนเพลาสปริงเพื่อให้ประตูปิดหรือเปิด 
  3.2 ตู้ควบคุม ท าหน้าที่ควบคุม
มอเตอร์หมุนปิดเปิดประตู มีหลายแบบ 
คือ แบบกดปุ่ม แบบเชือกกระตุก แบบ
เรดาห์ แบบรีโมท เป็นต้น 
           3 . 3  ร ะบ บ ค ว า มป ล อด ภั ย 
ประกอบด้วย สวิทซ์ลม ติดตั้งอยู่ที่แผ่น

- สินค้า ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมด้วยไฟฟ้า 342 INDUSTRIAL 
ALUMINIUM DOOR, ECONOROLL 
DOOR E1000 AND E1500 HIGH 
SPEED DOOR น าเข้ามาในลักษณะ
เป็นของรวม (Composite Goods) 
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ สินค้า
น าเข้ามีสาระส าคัญอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใด 
สิ น ค้ า รุ่ น 3 4 2  INDUSTRIAL 
ALUMINIUM DOOR บานประตูท า
จากอะลู มิ เนี ยมและกรอบประตู 
(FRAMES) ท าจากเหล็กชุบสังกะสีร้อน 
และสินค้ารุ่น ECONOROLL DOOR 
E1000 AND E1500 HIGH SPEED 
DOOR บานประตูเป็นผ้าใบ (ท าจาก
โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยพีวีซี) ม้วนบน
แกนเหล็กและกรอบประตู (FRAMES) 
ท าจากอะลูมิเนียม โดยสินค้าทั้ง 3 รุ่น 
มีอุปกรณ์ติดตั้งและชุดเครื่องอุปกรณ์ 
เปิด-ปิดครบชุด ประกอบด้วย ชุด
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

- จากลักษณะของสินค้าและวิธีการ  
ใช้งาน บานประตูไม่สามารถอยู่ ใน
สภาพการใช้งานที่เป็นประตูได้ด้วย
ตัวเอง การเคลื่อนที่จ าเป็นต้องอาศัย
กรอบประตู (FRAMES) ในการเลื่อน
ขึ้นลงตามรางเลื่อน และจ าเป็นต้อง
ติดตั้งในตัวอาคาร เพ่ือใช้กางออกให้
เป็นประตูใช้ประโยชน์หรือหน้าที่เป็น
ตัวกั้นเพ่ือแบ่งพ้ืนที่เป็นสองส่วน โดยมี
ระบบควบคุมการท างานด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า สาระส าคัญของสินค้าจึงอยู่ที่
กรอบประตู (FRAMES) และเห็นควร
จ าแนกประเภทพิกัดตามวัตถุที่ท า
ก ร อ บ ป ร ะ ตู  ( FRAMES) โ ด ย ใ ช้
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 3(ข) ดังนั้น
พิจารณาให้จ าแนกประเภทพิกัดของ
สินค้ารายอุทธรณ์ ดังนี้ 

         - 7308.30.00 
- 7610.10 และ 
7610.10.00 
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ประตูด้านล่างสุด ท าหน้าที่ยกประตูขึ้น
หากมี วั ตถุมากระทบบริ เ วณซีลยาง
ด้านล่างของประตู สวิทซ์อินฟาเรด ติดตั้ง
อยู่ด้านข้างของประตูทั้ งสองข้าง ท า
หน้าที่ยกประตูขึ้นหากมีคนหรือวัตถุ
เคลื่อนผ่านสวิทซ์ 
 หลักการท างานทัว่ไป 
 เมื่ อกดสวิทซ์หรือ ใช้ อุปกรณ์
สั่งงานเปิดประตู กระแสไฟจะไหลผ่าน
วงจรในตู้ควบคุมไปสั่งงานมอเตอร์ให้หมุน 
มีผลให้ปลายอีกข้างของสลิงที่ติดอยู่ที่
บานประตูแผ่นล่างสุดถูกดึงขึ้น ท าให้บาน
ประตูแต่ละบานเลื่อนขึ้นไปตามรางประตู
จนกระทั่งบานประตูขึ้นบนสุดชนกับกัน
ชนประตู  มอ เตอร์ ก็ จะหยุ ดท า งาน 
ในขณะที่ประตูจะเปิดอยู่ในต าแหน่งเปิด
สุดในทางกลับกัน เมื่อกดสวิทซ์ปิดประตู 
ตู้ควบคุมจะส่งสัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุน
กลับทางสลิงจะถูกปล่อยจากจานเก็บ ท า
ให้ประตูเลื่อนลงจนกระท่ังปิดสนิท 
  
        ECONOROLL DOOR E1000 

 
ECONOROLL DOOR E1000 เป็นประตู
ท างานด้วยระบบไฟฟ้าแบบความเร็วสูง 
อ อ ก แ บ บ ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมที่มีการขนถ่ายวัสดุปริมาณที่
หนาแน่น จุดประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุง
ระบบทางวิ่ งขนย้ ายสินค้า  การแยก
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ฝุ่น ไอน้ า 
เสียงรบกวน รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัย  
   ประกอบด้วย 

(1) สินค้า 342 INDUSTRIAL ALUMINIUM 
DOOR กรอบประตูท าด้วยเหล็กชุบ
สังกะสีร้อน ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 
7308.30.00 ในฐานะเป็นประตูท าด้วย
เหล็ก ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 
ข้อ 3(ข) และ ข้อ 6 

(2) สินค้า ECONOROLL DOOR E1000 
กรอบประตูท าด้วย Aluminium ให้จัด
เข้าประเภทพิกัด 7610.10 (น าเข้าปี 
พ.ศ. 2549) และ 7610.10.00 (น าเข้า
ช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2551) ในฐานะเป็น
ประตูท าด้วยอะลูมิเนียม ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 ข้อ 3(ข) และ ข้อ 6 

 (3) สินค้า E1500 HIGH SPEED 
DOOR กรอบประตูท าด้วย Aluminium 
ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 7610.10.00 
ในฐานะเป็นประตูท าด้วยอะลูมิเนียม 
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 3(ข) 
และ ข้อ 6 

 

     



 1. บานประตู  เป็นผ้าใบม้วนบน
แกนเหล็ก 
           2. ชุดรางประตู (Frames) ท าด้วย
อะลูมิเนียม   
 3. ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
  3.1 มอเตอร์ ไฟฟ้า ท าหน้าที่
หมุนม้วนผ้าใบปิดเปิดประตู ด้านล่างของ
มอเตอร์มีรูส าหรับเสียบมือหมุนส าหรับ
หมุนบานประตูให้เปิดขึ้นกรณีไฟฟ้าดับ 
  3.2 ตู้ควบคุม ท าหน้าที่ควบคุม
มอเตอร์หมุนปิดเปิดประตู  
  3.3 ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ประกอบด้วย สัญญาณอินฟาเรด โฟโต้
เซลส์นิรภัย ท าหน้าที่ยกประตูขึ้น หากมี
คนหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน ป้องกันไม่ให้
ประตูเลื่อนมากระแทกคนหรือสิ่งของ 
สวิทซ์ป้องกันมอเตอร์ ท าหน้าที่ป้องกัน
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรให้กับมอเตอร์กรณี
เกิดความเสียหายกับประตู 
 หลักการท างานทั่วไป 
 เมื่ อกดสวิทซ์หรือ ใช้ อุปกรณ์
สั่งงานเปิดประตู กระแสไฟจะไหลผ่าน
วงจรในตู้ควบคุมไปสั่งงานมอเตอร์ให้หมุน
ม้วนประตูเปิดขึ้น ในทางกลับกันเมื่อกด
สวิทซ์ปิดประตูหรือวงจรหน่วงเวลาปิด
ประตูท างาน (กรณีตั้งเวลาไว้) ตู้ควบคุม
จะส่งสัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับทาง
ประตูจะปิดลงจนสุด 
 E1500 HIGH SPEED DOOR 

 
E1500 HIGH SPEED DOOR เป็นประตู
ปิ ด -เ ปิ ด  ท า ง เ ข้ า -ออก  ใ น โ ร ง ง าน



อุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง
เข้าไปในบริ เวณสถานที่ที่ต้องควบคุม
ความสะอาด เช่น ห้องเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ 
โรงงานอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น  
 ประกอบด้วย 
 1. บานประตู เป็นผ้าใบม้วนบน
แกนเหล็ก   
  2. ชุดรางประตู (Frames) ท า
ด้วยอะลูมิเนียม  
  3. ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
  3.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ท าหน้าที่
หมุนม้วนผ้าใบปิดเปิดประตู  
  3.2 ตู้ควบคุม ท าหน้าที่ควบคุม
มอเตอร์หมุนปิดเปิดประตู  
  3 . 3  ร ะบบค ว ามป ลอดภั ย 
ประกอบด้วย สวิทซ์ลม ติดตั้งอยู่ที่แผ่น
ประตูด้านล่างสุด ท าหน้าที่ยกประตูขึ้น
หากมี วั ตถุมากระทบบริ เ วณซีลยาง
ด้านล่างของประตู สวิทซ์อินฟาเรด ติดตั้ง
อยู่ด้านข้างของประตูทั้ งสองข้าง ท า
หน้าที่ยกประตูขึ้นหากมีคนหรือวัตถุ
เคลื่อนผ่านสวิทซ์ 
 หลักการท างานทั่วไป 
 เมื่ อกดสวิทซ์หรือ ใช้ อุปกรณ์
สั่งงานเปิดประตู กระแสไฟจะไหลผ่าน
วงจรในตู้ควบคุมไปสั่งงานมอเตอร์ให้หมุน
ม้วนประตูเปิดขึ้น ในทางกลับกันเมื่อกด
สวิทซ์ปิดประตูหรือวงจรหน่วงเวลาปิด
ประตูท างาน (กรณีตั้งเวลาไว้) ตู้ควบคุม
จะส่งสัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับทาง
ประตูจะปิดลงจนสุด 
 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยไฟฟ้า 
(“CRAWFORD” ECONOROLL DOOR 
E500) 

- สินค้า ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมด้วยไฟฟ้าครบชุด (“CRAWFORD” 
ECONOROLL DOOR E500)  น าเข้า
มาในลักษณะเป็นของรวม (Composite 
Goods) ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 

7308.30 
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ลักษณะสินค้า 

  
ECONOROLL DOOR E500 เป็นประตู
ท างานด้วยระบบไฟฟ้าแบบความเร็วสูง 
อ อ ก แ บ บ ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมที่มีการขนถ่ายวัสดุปริมาณที่
หนาแน่น จุดประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุง
ระบบทางวิ่ งขนย้ ายสินค้า  การแยก
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ฝุ่น ไอน้ า 
เสียงรบกวน รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัย 
          ประกอบด้วย 
 1. บานประตูเลื่อน ขนาด กว้าง 
3000 mm สูง 3000 mm มีลักษณะเป็น
ผ้าใบม้วนบนแกนเหล็ก ท าด้วยพลาสติก
พีวีซีใส  
           2. ชุดรางประตู (FRAMES) ท าด้วย
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ 
 3. ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
 3.1 ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า  ใ ช้
แรงดันไฟฟ้า 400 โวลต์ ท าหน้าที่หมุน
ม้วนผ้าใบปิดเปิดประตู ด้านล่างของ
มอเตอร์มีรูส าหรับเสียบมือหมุนส าหรับ
หมุนบานประตูให้เปิดขึ้นได้กรณีไฟฟ้าดับ 
 3.2 ตู้ควบคุม ท าหน้าที่ควบคุม
มอเตอร์หมุนปิดเปิดประตู  
 3.3 ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ประกอบด้วย สัญญาณอินฟาเรด โฟโต้
เซลส์นิรภัย ท าหน้าที่ยกประตูขึ้นหากมี
คนหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน ป้องกันไม่ให้
ประตูเลื่อนมากระแทกคนหรือสิ่งของ 
สวิทซ์ป้องกันมอเตอร์ ท าหน้าที่ป้องกัน

สินค้าน าเข้ามีสาระส าคัญอยู่ที่อุปกรณ์
ชิ้นใด สินค้าประตูม่านท าจาก PVC 
อุปกรณ์ติดตั้งและชุดเครื่องอุปกรณ์ 
เปิด-ปิดครบชุด ประกอบด้วย ชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า มีโครงสร้างหรือกรอบ
ประตู (FRAMES) ท าด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์  

-จากลักษณะของสินค้าและวิธีการใช้
งาน ประตูม่าน PVC ไม่สามารถอยู่ใน
สภาพการใช้งานที่เป็นประตูได้ด้วย
ตัวเอง การเคลื่อนที่จ าเป็นต้องอาศัย
กรอบประตูซึ่ งท าด้วยโลหะในการ
เ ลื่ อ น ขึ้ น ล ง ต า ม ร า ง เ ลื่ อ น  แ ล ะ
จ าเป็นต้องติดตั้งในตัวอาคาร เพ่ือใช้
กางออกให้เป็นประตูใช้ประโยชน์หรือ
หน้าที่เป็นตัวกั้นเพ่ือแบ่งพ้ืนที่เป็นสอง
ส่วน โดยมีระบบควบคุมการท างาน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สาระส าคัญของ
สินค้าจึงอยู่ที่กรอบประตู และเห็นควร
จ าแนกประเภทพิกัดตามวัตถุที่ท า
กรอบประตู โดยใช้หลัก เกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 3(ข)  

- ดังนั้น พิจารณาเห็นควรจัดสินค้าชุด
ประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ด้ วยไฟฟ้าครบชุด  (“CRAWFORD” 
ECONOROLL DOOR E500) จัดเข้า
ประเภทพิกัด 7308.30 ในฐานะเป็น
ประตูท าด้วยเหล็ก ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 ข้อ 3(ข) และ ข้อ 6 

 

     



กระแสไฟฟ้าลัดวงจรให้กับมอเตอร์กรณี
เกิดความเสียหายกับประตู 
 หลักการท างานทั่วไป 
 เมื่ อกดสวิทซ์หรือ ใช้ อุปกรณ์
สั่งงานเปิดประตู กระแสไฟจะไหลผ่าน
วงจรในตู้ควบคุมไปสั่งงานมอเตอร์ให้หมุน
ม้วนประตูเปิดขึ้น ในทางกลับกันเมื่อกด
สวิทซ์ปิดประตูหรือวงจรหน่วงเวลาปิด
ประตูท างาน (กรณีตั้งเวลาไว้) ตู้ควบคุม
จะส่งสัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับทาง
ประตูจะปิดลงจนสุด 

ชื่อสินค้าและรายละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค าวินิจฉัย เลขที่) 

ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยไฟฟ้า 
(ECONOROLL DOOR E1000) 

ลักษณะสินค้า 

 
ECONOROLL DOOR E1000 เป็นประตู
ท างานด้วยระบบไฟฟ้าแบบความเร็วสูง 
อ อ ก แ บ บ ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมที่มีการขนถ่ายวัสดุปริมาณที่
หนาแน่น จุดประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุง
ระบบทางวิ่ งขนย้ ายสินค้า  การแยก
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ฝุ่น ไอน้ า 
เสียงรบกวน รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัย ประกอบด้วย 
1. บานประตู เป็นผ้าใบม้วนบนแกนเหล็ก   
2. ชุดรางประตู (FRAMES) ท าด้วย
อะลูมิเนียม   

- สินค้า ชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์
ควบคุ มด้ ว ย ไฟ ฟ้ า  ( ECONOROLL 
DOOR E1000) น าเข้ามาในลักษณะ
เป็นของรวม (Composite Goods) 
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ สินค้า
น าเข้ามีสาระส าคัญอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใด 
สินค้าชุดประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์
ควบคุ มด้ ว ย ไฟ ฟ้ า  ( ECONOROLL 
DOOR E1000) บานประตูเป็นผ้าใบ 
(ท าจากโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยพีวีซี) 
ม้วนบนแกนเหล็กมีโครงสร้างหรือ
กรอบประตู (FRAMES) ท าด้วย
อะลูมิเนียม โดยมีอุปกรณ์ติดตั้งและ
ชุดเครื่องอุปกรณ์ เปิด -ปิดครบชุด 
ประกอบด้วย ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

- จากลักษณะของสินค้าและวิธีการใช้
งาน บานประตูไม่สามารถอยู่ในสภาพ
การใช้งานที่เป็นประตูได้ด้วยตัวเอง 
การเคลื่อนที่จ าเป็นต้องอาศัยกรอบ
ประตู (FRAMES) ในการเลื่อนขึ้นลง
ตามรางเลื่อน และจ าเป็นต้องติดตั้งใน
ตัวอาคาร เพ่ือใช้กางออกให้เป็นประตู
ใช้ประโยชน์หรือหน้าที่เป็นตัวกั้นเพ่ือ
แบ่งพ้ืนที่เป็นสองส่วน โดยมีระบบ
ควบคุมการท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

7610.10.00 
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3.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ท าหน้าที่หมุนม้วน
ผ้าใบปิดเปิดประตู ด้านล่างของมอเตอร์มี
รูส าหรับเสียบมือหมุนส าหรับหมุนบาน
ประตูให้เปิดขึ้นกรณีไฟฟ้าดับ 

3.2 ตู้ควบคุม ท าหน้าที่ควบคุมมอเตอร์
หมุนปิดเปิดประตู  
3.3 ระบบความปลอดภัย ประกอบด้วย 
สัญญาณอินฟาเรด โฟโต้เซลส์นิรภัย ท า
หน้าที่ยกประตูขึ้นหากมีคนหรือวัตถุ
เคลื่อนผ่าน ป้องกันไม่ให้ประตูเลื่อนมา
กระแทกคนหรือสิ่งของ สวิตซ์ป้องกัน
มอเตอร์ ท าหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรให้กับมอเตอร์กรณีเกิดความ
เสียหายกับประต ู
หลักการท างานทั่วไป 
 เมื่ อกดสวิตซ์หรือ ใช้ อุปกรณ์
สั่งงานเปิดประตู กระแสไฟจะไหลผ่าน
วงจรในตู้ควบคุมไปสั่งงานมอเตอร์ให้หมุน
ม้วนประตูเปิดขึ้น ในทางกลับกันเมื่อกด
สวิตซ์ปิดประตูหรือวงจรหน่วงเวลาปิด
ประตูท างาน (กรณีตั้งเวลาไว้) ตู้ควบคุม
จะส่งสัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับทาง
ประตูจะปิดลงจนสุด 

     

สาระส าคัญของสินค้าจึงอยู่ที่กรอบ
ประตู (FRAMES) และเห็นควรจ าแนก
ประเภทพิกัดตามวัตถุที่ท ากรอบประตู 
(FRAMES) โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 3(ข)  

- ดังนั้น พิจารณาเห็นควรจัดสินค้าชุด
ประตูโรงงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยไฟฟ้า (ECONOROLL DOOR 
E1 0 0 0 )  ก ร อ บ ป ร ะ ตู ท า ด้ ว ย 
อะลูมิเนียม ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 
7610.10.00 ในฐานะเป็นประตูท าด้วย
อะลูมิเนียม ตามหลักเกณฑ์การตีความ 
ข้อ 1  ข้อ 3(ข) และ ข้อ 6 

 

     

 


