
ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 20/2560 

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

รำยกำรที่ 1 พรมปูพื้นท ำด้วยพลำสติก  
(@6850 MAT RED 1.2X12M EXP)  
รำยกำรที่ 2 พรมดักฝุ่นท ำด้วยพลำสติก  
(@6850 MAT L/GREEN 1.2X12 EXP)  
รำยกำรที่ 3 พรมดักฝุ่นท ำด้วยพลำสติก  
(@6850 MAT GRAY 1.2X12M EXP)  
รำยกำรที่ 4 พรมดักฝุ่นท ำด้วยพลำสติก  
(@EXPORT 6850 MAT BLUE1.2X12M) 
รำยกำรที่ 5 พรมดักฝุ่นท ำด้วยพลำสติก  
(@6850 MAT L/GRN 0.9X12 EXP) 

ลักษณะสินค้ำ 

ลักษณะตัวอย่างทั่วไปเป็นแผ่นปูพื้นสีต่าง ๆ ได้แก่ 
สีแดง สีน้้าเงิน สีเขียว สีเทา และสีเบจ ขนาด 
1.2X12M, 0.9X12M ประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นบน
เป็น Polyvinyl chloride nonwoven filament 
(ใยยาวเดี่ยว) ภาคตัดขวางไม่เกิน 1 มม. ประกบติด
กับแผ่นพลาสติกชนิด Cellular ท้าจาก Polyvinyl 
chloride ใช้ปูพื้นส้าหรับดักฝุ่น เช็ดเท้า หรือเช็ดสิ่ง
สกปรก โดยใช้กับพ้ืนที่ได้ทั้งในสภาพเปียกและแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สินค้าที่ผู้น้าเข้าส้าแดงเป็นพรมปูพ้ืนท้าด้วย
พลาสติก และพรมดักฝุ่นท้าด้วยพลาสติก 
(@6850 MAT RED 1.2X12M EXP, @6850 
MAT L/GREEN 1.2X12 EXP, @6850 MAT 
GRAY 1.2X12M EXP, @EXPORT 6850 
MAT BLUE1.2X12M และ @6850 MAT 
L/GRN 0.9X12 EXP) เป็นสิ่งปูพ้ืนประกอบด้วย 
2 ชั้น ประกอบติดกัน ชั้นบนเป็น PVC 
Nonwoven monofilament มีขนาด
ภาคตัดขวางไม่เกิน 1 mm ชั้นล่างเป็น PVC 
ชนิด Cellular ตามค้าอธิบาย EN/HS 2002 
Heading 39 page 709 ข้อ 2(ถ) ระบุว่า ไม่
คลุมถึง ของในหมวด 11 (สิ่งทอ และของท้า
ด้วยสิ่งทอ)  

- เมื่อสินค้ารายอุทธรณ์เป็นสิ่งทอจึงไม่อาจ
จัดเป็นของในตอนที่ 39 และตามค้าอธิบาย 
EN/HS 2002 Heading 57.05 page 1005 
ร ะ บุ ใ ห้ ค ลุ ม ถึ ง  ข้ อ  ( 2 )  พ ร ม ไ ม่ ท อ 
ประกอบด้วยชั้นของเส้นใยสิ่งทอที่สางแล้ว 
ท้าให้หยักระหว่างลูกกลิ้งที่ท้าเป็นร่อง เพ่ือ
ท้าเป็นห่วง ซึ่งอาจถูกยึดให้อยู่กับที่โดยการ
เคลือบอย่างหนาด้วยยาง พลาสติก ฯลฯ ซึ่ง
ยังใช้เป็นสิ่งรองรับ หรือ อาจถูกยึดติดกับผ้า
ทอที่รองรับโดยสารยึดติดที่คล้ายกัน และ
เส้นใยสิ่งทอมีภาคตัดขวางไม่เกิน 1 มม. 

- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้ารายอุทธรณ์จัด
เข้าประเภทพิกัด 5705.00 ในฐานะเป็นสิ่ง
ทอปูพ้ืนอ่ืน ๆ  จะจัดท้าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 

5705.00 
 

กอ 205/2560/ 
ป20/2560(3.2) 

 



ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

สำยอำกำศทีวี 
(COAXIAL TV CABLE) 

ลักษณะสินค้ำ 

 
โครงสร้ำงและองค์ประกอบ 
   1.ลวดแกนกลางตัวน้าสัญญาณคลื่นวิทยุท้าจาก
ลวดเหล็กชุบทองแดง (Copper Clad Steel) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.02 มม. 
   2.ฉีดหุ้มลวดตัวน้าสัญญาณด้วยฉนวนโฟม
พลาสติกชนิด Polyethylene (Foam PE) 
   3.หุ้มทับฉนวนใน ข้อ (2) ด้วยเทปอลูมิเนียม 
เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก 
   4.ถักสายกราวน์ดรอบ ๆ เทปอะลูมิเนียม
ในข้อ (3) ด้วยลวดอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.12 มม. 
   5.มีลวดแมสเซ็นเจอร์เพ่ือเสริมความแข็งแรง 
ช่วยดึงสายไฟให้ตึงเมื่อมีการเดินสายนอกตัวอาคาร 
   6.ฉีดหุ้มทับภายนอกสุดด้วยพลาสติก ชนิด 
Polyvinyl Chloride (PVC) 
ลักษณะกำรใช้งำน 
   ใช้เป็นสายน้าสัญญาณคลื่นวิทยุและส่งผ่าน
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 13 - 18 โวลต์ 

 

- สินค้าสายอากาศทีวี (COAXIAL TV CABLE) 
เป็นเคเบิลร่วมแกน (co-axial cable) 
ตามที่บัญญัติไว้ในประเภท 85.44 เป็นของ
ตรงตามความของประเภทย่อย 8544.20 
จึงไม่อาจจัดเป็นตัวน้าไฟฟ้าอ่ืน ๆ ชนิดที่ใช้
ส้ า ห รั บ โ ท ร ค ม น า ค ม  ส้ า ห รั บ ใ ช้ กั บ
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 80 โวลต์ ในประเภท
พิกัด 8544.49 และเนื่องจากสินค้าราย
อุ ท ธ ร ณ์ เ ป็ น เ ค เ บิ ล ร่ ว ม แ ก น  ใ ช้ กั บ
แรงดันไฟฟ้า 13 และ 18 โวลต์  
- จึงเห็นควรให้จัดสินค้าสายอากาศทีวี 
(COAXIAL TV CABLE) เข้าประเภทพิกัด 
8544.20.20 ในฐานะเป็นเคเบิลร่วมแกนหุ้ม
ฉนวนที่ ไ ม่ติ ดกับขั้ วต่ อ  ส้ าหรั บ ใช้กั บ
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 66,000 โวลต์ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8544.20.20 
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ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

ไส้กรองส ำเร็จรูปชนิดมีขอบใช้กับเครื่องจักร 
(AIR FILTER) 

ลักษณะสินค้ำ 

จากตัวอย่างสินค้าและเอกสารผู้น้าเข้า พบว่า 
สินค้ าเป็น เหมือนถุ งผ้ าท้ ามาจากเส้น ใย
สังเคราะห์ที่ท้าให้เป็นผืนในลักษณะไม่ใช่การทอ 
(Non - Woven) ประกอบติดกับโครงสี่เหลี่ยมท้า
ด้วยเหล็กชุบสังกะสี สินค้าใช้ในการกรองฝุ่นละออง 
ผงสี หรือกรองฝุ่นสารเคมี โดยสามารถใช้ได้กับ
โรงงานประเภทอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
โรงเรียน ตึกอาคารต่าง ๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์ 
หรือ ตามระบบกรองของผู้ใช้งานโดยสินค้า
สามารถติดตั้งในทางลมเข้าของเครื่องกังหัน
ก๊าซ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ ห้องที่ต้องการ
ระบบกรองอากาศบริสุทธิ์สูง 

 
AIR FILTER 

- สินค้าไส้กรองส้าเร็จรูปชนิดมีขอบใช้กับ
เครื่องจักร (AIR FILTER) ท้ามาจากเส้นใย
สังเคราะห์ที่ท้าให้เป็นผืน ในลักษณะไม่ใช่
การทอ (non-woven) ประกอบติดกับโครง
สี่เหลี่ยมท้าด้วยเหล็กชุบสังกะสี ใช้ในการ
กรองฝุ่นละออง ผงสี หรือ กรองฝุ่นสารเคมี 
สามารถน้าไปติดตั้งได้ทันที  

- เมื่อสินค้าไส้กรองท้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์
ซึ่งเป็นวัตถุทอ จึงไม่อาจจัดเข้าในตอนที่ 84 
ทั้งนี้ ตามหมายเหตุ หมวด 16 ข้อ 1(จ) ที่
ระบุว่า  

   “1. หมวดนี้ไม่คลุมถึง...(จ) ... ของอ่ืน ๆ 
ท้าด้วยวัตถุทอเพ่ือใช้ประโยชน์ทางเทคนิค 
(ประเภทที่ 59.11)” 

ประกอบกับหมายเหตุตอนที่ 59 ข้อ 7 ที่
ระบุว่า 

   “7. ประเภทพิกัด 59.11 ให้ใช้กับของ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภทอ่ืนใดใน
หมวด 11...(ข) ของท้าด้วยสิ่งทอ (นอกจาก
ประเภท 59.08 ถึง 59.10) ชนิดที่ใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางเทคนิค... ปะเก็น แหวน
รอง จานขัด และส่วนประกอบอ่ืนของ
เครื่องจักร”  

และค้าอธิบาย EN/HS 2012 Heading 59.11 
(B) (9) หน้า XI-5911-3 ที่ระบุว่า  

   “(B) TEXTILE ARTICLES OF A KIND 
USED FOR TECHNICAL PURPOSES… 

   (9) Bags for vacuum cleaners, filter 
bags for air filtration plant, oil filters 
for engines, etc. 

   The textile articles of this heading 
may incorporate accessories in other 
material provided the articles remain 
essentially articles of textile.” 

5911.90.90 
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- สินค้ารายอุทธรณ์เป็นของที่ไม่คลุมถึง ใน
หมวด 16 เป็นสินค้าตรงตามประเภทพิกัด 
59.11 และเป็นสินค้าท้านองเดียวกับ
ค้าอธิบาย EN/HS 2012 Heading 59.11 (B)(9) 
จึง เห็นควรให้จัดเข้าตามประเภทพิกัด 
5911.90.90 ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์และ
ของท้าด้วยสิ่งทออ่ืน ๆ เพ่ือใช้ทางเทคนิค 
ตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

แผ่นเพลตเตรียมไว้ส ำหรับเพื่อกำรพิมพ์ใช้ใน
ระบบเฟล็กโซกรำฟี 
(PRINTING PLATES MGC 125, MGC 250) 

ลักษณะสินค้ำ 

จากข้อมูลเอกสารชี้แจงของผู้ผลิต และเอกสาร
ทางวิชาการ  สามารถสรุปลักษณะของสินค้าได้ 
ดังนี้  
   1) สินค้าขณะน้าเข้ า มีลักษณะเป็นแผ่น
พลาสติก 3 ชั้น ชั้นบนท้าด้วยพลาสติกสีขาวขุ่น 
ชนิด Polyester ท้าหน้าที่คั่นระหว่างแผ่นไม่ให้
ติดกัน ชั้นกลางเป็นแผ่นพลาสติกสีชมพู มี
องค์ประกอบเป็น Urethane Acrylate 74.8%, 
Oligomeric 5.0%, Diethylene Glycol 
Dimethylacrylate 10.0%, Benzophenone 
2.7%, Methyldiethanolamine 2.7% และ 
Photoinitiator 4.8% และชั้นล่างสุดท้าด้วย
พลาสติกใสไม่มีสี ชนิด Polyester 

 

   2) สินค้าท่ีน้าเข้ามาสามารถจ้าแนกได้ ดังนี้ 
 - Printing Plates MGC รุ่น125 ขนาด 
30"x40" 
 - Printing Plates MGC รุ่น125 ขนาด 
42"x60" 
 - Printing Plates MGC รุ่น125 ขนาด 
50"x80" 
 - Printing Plates MGC รุ่น250 ขนาด 
30"x40" 
 - Printing Plates MGC รุ่น250 ขนาด 
42"x60" 
   3) สินค้าสามารถน้ามาใช้เป็นแม่พิมพ์สีพื้น โดย
เป็นแม่พิมพ์ที่รับการถ่ายทอดสีจาก Anilox Roll 

- สินค้าที่ผู้น้าเข้าส้าแดงเป็นแผ่นเพลต
เตรียมไว้ส้าหรับเพ่ือการพิมพ์ ใช้ในระบบ
เฟล็กโซกราฟี (PRINTING PLATES MGC 125, 
MGC 250) น้ามาใช้เป็นแม่พิมพ์แบบไม่ผ่าน
การฉายแสง  
- จ า กล ักษณะของส ินค ้า แล ะ ผลการ
วิเคราะห์สินค้า สินค้ารายอุทธรณ์สามารถ
น้ามาผ่านกระบวนการฉายแสงเพ่ิมเติมเพ่ือ
สร้างภาพพิมพ์ให้ เป็นรอยนูน ส้าหรับ
น้าไปใช้กับเครื่อง Flexography จึงยังไม่มี
ลักษณะเป็นเพลตที่ส้าเร็จแล้ว ที่เตรียมไว้
เพ่ือการพิมพ์ ตามความของประเภทพิกัด 
84.42 เนื่องจากต้องมีการจัดท้าอย่างอ่ืน
เพ่ิมเติมก่อนน้าไปใช้ในการพิมพ์ อีกทั้ง สินค้า
รายอุทธรณ์มีส่วนประกอบของสารไวแสง 
Photoinitiator โดยขนาดของแผ่นไวแสง 
มากกว่า 255 มิลลิเมตร ตรงตามความประเภท
พิกัด 37.01  
- จึ ง เห็ นควร ให้ จั ด เ ข้ าประ เภท พิ กั ด 
3701.30.00 (รหัสย่อย 01) ในฐานะเป็นแผ่น
และฟิล์มอ่ืน ๆ ที่ด้านใดก็ตาม เกิน 255 
มิลลิ เมตร เฉพาะที่ ใช้ท้ าแม่ พิมพ์  ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 

3701.30.00 
รหัสย่อย 01 
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แล้วถ่ายทอดสีมายังวัสดุที่จะใช้พิมพ์  
   4) สินค้าสามารถท้าแม่พิมพ์นูนสามารถท้า
ได้โดยผ่านกระบวนการ UV Expose ดังนี้  
   5) การน้าสินค้าไปใช้กับเครื่อง Flexography 
ตามที่บริษัทชี้แจง  
   6) การท้างานของเครื่อง Flexography เป็น
ดังนี้  
       6.1 หมึกจะถูกเติมลงไปในกะบะหมึก 
       6.2Fountain Rool จะตักหมึกขึ้นมาส่ง
ต่อให้กับ Anilox Roll 
       6.3Anilox Roll จะส่งต่อหมึกไปยัง
ลูกกลิ้งที่มีโพลิเมอร์ (สินค้า) ติดอยู่เพ่ือท้าการ
พิมพ์ภาพที่ต้องการบนพื้นผิว 

 
   7) สีที่ได้รับจากการใช้โพลิเมอร์ร่วมกับ 
Anilox Roll นั้น จะมีการปิดทับกันได้ดีเสมือน
น้าเอาวัสดุที่ผสมสีแล้วมาท้าเป็นกระดาษ ซึ่ง
ไม่สามารถท้าได้โดยแม่พิมพ์ที่เป็นโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

เครื่องอัดขยะพร้อมอุปกรณ์ใช้งำนร่วมกัน
ครบชุดสมบูรณ์ 
(“MACPRESSE” 2 BALER MODEL : MAC 
111L/1 XL) 

ลักษณะสินค้ำ 

จากเอกสารชี้แจงของบริษัทฯ และรูปถ่ายแสดง
ลักษณะสินค้าขณะน้าเข้า สินค้าเป็นเครื่องอัดมูล
ฝอยอัตโนมัติ รุ่น MAC111L/1 ของ MACPRESSE 
EUROPA S.R.L. ผลิตในประเทศอิตาลี ซึ่งเครื่อง
อัดดังกล่าวจะท้าการอัดมูลฝอยให้เป็นก้อนทรง
ลูกบาศก์ ด้วยเทคโนโลยีการอัดมูลฝอยในห้องอัด
มูลฝอยที่ เป็นห้องปิดโดยเฉพาะ เครื่องจักร
ประเภทเครื่องอัดขยะแนวนอน ควบคุมด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ PLC (PROGRAMABLE LOGIC 
CONTROLLER) จุดประสงค์ของเครื่องอัดเพ่ือลด
ปริมาณน้้าเสียในขยะ และ ปริมาตรของขยะเพ่ือ
ประโยชน์ในการขนส่ง  

เครื่องอัดขยะสามารถอัดมูลฝอยเป็นก้อนได้ 
ประมาณนาทีละ 50 - 60 ก้อน ด้วยแรงดันไม่ต่้ากว่า 
20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ท้าให้สามารถลด
ปริมาตรของมูลฝอยก่อนท้าการอัดได้มากกว่าร้อยละ 
70 ก้อน มูลฝอยที่ได้จากการอัดจะมีความ
หนาแน่นประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร จากปริมาตรมูลฝอยชุมชนก่อนอัด ที่มีความ
หนาแน่นประมาณ 350 - 420 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 

แกนอัดหลัก (Main Cylinder) ของเครื่องอัดมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 260 มิลลิเมตร 
อัดด้วยแรงประมาณ 170 ตัน เมื่อท้าการอัด
แล้ว จะได้ก้อนมูลฝอย ขนาด 1,100 x 1,100 x 
1,500 มิลลิเมตร และรัดด้วยลวดแรงดึงสูง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร จ้านวน 5 เส้น รอบก้อนมูล
ฝอย อุปกรณ์ในการรัดลวดเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่
เป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องกับเครื่องอัดมูลฝอย สามารถท้า
การรัดและตัดลวดได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อย ปลาย
ลวดทั้งสองด้านของการรัด จะถูกมัดเป็นเกลียวตาม

 - สินค้าเครื่องอัดขยะพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
ร่วมกันครบชุดสมบูรณ์ (“MACPRESSE” 
2 BALER MODEL : MAC 111L/1 XL) มี
ลักษณะเป็นเครื่องจักรควบ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ เป็นเครื่องอัดขยะและส่วนที่ เป็น
เครื่องมัดก้อนขยะด้วยลวด ประกอบติดอยู่
ด้วยกันเป็นเครื่องเดียว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า
เป็นเครื่องจักรเดียวและให้จ้ าแนกเข้า
ประเภทของเครื่องจักรที่ท้าหน้าที่หลัก ตาม
หมายเหตุหมวด 16 ข้อ 3 ที่ระบุว่า  

   “3. เว้นแต่จะมีข้อความก้าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน เครื่องจักรควบซึ่งมีเครื่องจักร
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบติดอยู่ด้วยกัน
เป็นเครื่องเดียว และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ปรับ
เพ่ือให้ท้าหน้าที่ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปร่วมกัน 
หรือ สลับกัน ให้ถือเสมือนหนึ่ งว่าเป็น
เครื่องจักรเดียว และให้จ้าแนกเข้าประเภท
ของเครื่องจักรที่ท้าหน้าที่หลัก” 

- หน้าที่หลักของเครื่องจักรชุดนี้ คือ การท้า
หน้าที่อัดขยะมูลฝอยเพ่ือให้เป็นเป็นก้อน
ขนาดเล็กแล้วรัดด้วยลวด เพ่ือไม่ให้ก้อน
ขยะคลายตัว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบห่อขยะ
ต่อไป เครื่องอัดขยะเป็นเครื่องจักรกลใช้
ไฟฟ้าไม่มีประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะใน
ตอนที่ 84 หรือ 85 จึงจัดเป็นเครื่องจักร 
หรือเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การท้างานเป็น
เอกเทศที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในตอนที่ 84 
ตรงตามความของประเภท 84.79  

- จึงเห็นควรให้จัดเป็นของตามประเภทพิกัด 
8479.89.30 ในฐานะเป็นเครื่องจักรและ
เครื่องใช้กลอ่ืน ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า ที่มีหน้าที่การ
ท้างานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่ อ่ืน ในตอนที่ 84 ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6                                                                                                                                                  

8479.89.30 
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แนวเส้นรอบรูปของก้อนมูลฝอย โดยจะไม่มีการโผล่
ของปลายลวดออกจากก้อนมูลฝอย 

 
ส่วนประกอบของสินค้ำ  
   1. ช่องรับขยะ (Hopper) 
   2. ห้องอัด (Compacting Chamber) 
   3. ตัวอัด (Compacting Trolley) 
   4. ชุดแทงลวด (Binder) 
   5. ปากทางออก (Discharge Channel) 
   6. ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System) 
ประกอบด้วย ปั้ม ถังไฮดรอลิค วาล์ว 
   7. ก้ามปูรัดทางออก (Channel Clamp) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

ข้อต่อชนิดมีวำล์ว 
(CUPLA WITH VALVE) 

ลักษณะสินค้ำ  
CUPLA เป็นวาล์วที่มีข้อต่อติดอยู่ด้วย รุ่นต่าง ๆ  กัน 
ตาม Catalog ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
 - HI CUPLA 
   วัสดุ เหล็ก,ทองเหลือง,สแตนเลส 
   ส ำหรับงำน ลม,น้้า 
   ประโยชน์ใช้งำน เครื่องมือลม,ระบบท่อลม      
   ระบบท่อน้้า,ปั๊มลม,อุปกรณ์ลมต่าง ๆ 
- NUT CUPLA & NUT CUPLA 200 
   วัสดุ เหล็ก 
   ส ำหรับงำน ลม,น้้ามัน 
   ประโยชน์ใช้งำน สายลม URETHANE, 
   เครื่องมือลม,ท่อลม      
- MINI CUPLA SUPER 
   วัสดุ ทองเหลืองชุบ,โครเมียม,เหล็กชุบโครเมียม 
   ส ำหรับงำน ออกซิเจน,ลม 
   ประโยชน์ใช้งำน หัวเชื่อม,งานเชื่อมแก๊ส, 
   ปืนพ่นแก๊ส 
- HI CUPLA 200 
   วัสดุ เหล็ก 
   ส ำหรับงำน ระบบลม 
   ประโยชน์ใช้งำน โรงงานที่มี LINEประกอบ, 
   โรงงานที่ใช้ระบบลม,โรงงานประกอบรถ, 
   เครื่องมือลมทุกประเภท      
- HI CUPLA ACE 
   วัสดุ พลาสติกวิศวกรรม 
   ส ำหรับงำน ระบบลม,น้้า 
   ประโยชน์ใช้งำน โรงงานที่ใช้ระบบลม, 
   โรงงานประกอบรถ,เครื่องใช้ไฟฟ้า      
- MINI CUPLA 
   วัสดุ ทองเหลือง 
   ส ำหรับงำน ออกซิเจน,ลม,อะเซทีลีน 
   ประโยชน์ใช้งำน หัวเชื่อม,งานเชื่อมแก๊ส, 
   ปืนพ่นสี   
    

- สินค้าข้อต่อชนิดมีวาล์ ว หรือบางครั้ ง
เรียกว่า “ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupling)” 
เป็นข้อต่อท่อที่ ภายในข้อต่อมีวาล์วติดอยู่ 
ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อท่อเพ่ือจ่ายลม ก๊าซ หรือ
น้้ ามัน ผ่ านท่อให้กับ อุปกรณ์ลม หรือ
อุปกรณ์ไฮดรอลิก ฯลฯ เมื่อถอดท่อที่มา
เชื่อมต่อกับข้อต่อนี้ออก วาล์วที่อยู่ภายใน
ข้อต่อจะปิดเพ่ือไม่ให้ลม ก๊าซ หรือ น้้ามัน 
ไหลผ่านข้อต่อนี้ 
- ตาม Classification Advice Given By 
The Secretariat (WCO) เลขที่ L07604 WCO 
ได้ มี ความเห็ นเกี่ ยวกับ Valves for 
Oleohydraulic or Pneumatic Transmissions 
ตามประเภทย่อย 8481.20 ไว้ ดังนี้ 
“...Valves for oleohydraulic or pneumatic 
transmissions are used specifically in 
the transmission of "fluid power" in a 
hydraulic or pneumatic system, where 
the energy source is supplied in the 
form of pressurized fluids (liquid or gas)  
....Valves are used on the 
transmission lines to control the flow 
of the power medium. They may be 
categorized either as “directional 
control” when they are used simply 
divert the flow from one line to 
another or, “flow control” when they 
are used to modify the pressure, 
velocity or to restrict back-flow. The 
valves used in the regulation and 
control of the fluid are the one 
referred to in subheading 8481.20...”  

- สินค้ารายอุทธรณ์ เป็นข้อต่อที่มีวาล์ว  
ท้าหน้าที่เป็นวาล์วเปิด - ปิดเพ่ือจ่ายลม ก๊าซ 
หรือน้้ามันให้กับอุปกรณ์ลม หรืออุปกรณ์ไฮดรอ
ลิก ไม่ได้ท้าหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหล 
(directional control) หรือควบคุมอัตราการ

8481.80 
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- SP CUPLA 
   วัสดุ ทองเหลือง,สแตนเลส,เหล็ก 
   ส ำหรับงำน น้้า,กรด,น้้าเค็ม,น้้ามัน 
   ประโยชน์ใช้งำน Oxygen, Acetylene,  
   ท่อน้้าร้อน,เคม,ีโรงงานเคม,ีแก๊สที่มีแรงดันสูง 
- HSP CUPLA 
   วัสดุ เหล็กเกรดพิเศษ 
   ส ำหรับงำน น้้ามันไฮดรอลิก,แก๊สที่มีแรงดันสูง 
   ประโยชน์ใช้งำน อุปกรณ์ไฮดรอลิก,ท่อแก๊ส  
   แรงดันสูง      
- 700R CUPLA 
   วัสดุ เหล็กเกรดพิเศษ 
   ส ำหรับงำน น้้ามันไฮดรอลิก 
   ประโยชน์ใช้งำน อุปกรณ์ไฮดรอลิก,ท่อไฮดรอลิก 
    เครื่องมือไฮดรอลิก 
- SP-V CUPLA 
   วัสดุ ทองเหลือง,สแตนเลส 
   ส ำหรับงำน ลม,สุญญากาศ,น้้ายา,น้้ามัน 
   แก๊สฮีเลียมไนโตรเจน 
   ประโยชน์ใช้งำน ชาร์จเติมน้้ายาท้า,ความเย็น 
- MOLD CUPLA 
   วัสดุ ทองเหลือง 
   ส ำหรับงำน น้้า,น้้ามัน 
   ประโยชน์ใช้งำน ข้อต่อสวมเร็วที่ตัว, แม่พิมพ์, 
   ข้อต่อส้าหรับระบบ,ท่อน้้าแม่พิมพ์ 
- SUPER CUPLA 
   วัสดุ เหล็ก,อลูมิเนียม 
   ส ำหรับงำน ลม 
   ประโยชน์ใช้งำน เครื่องมือลมขนาดเล็ก,  
   สายลมโพลียูรีเทน,ระบบท่อของอุปกรณ์ลม 
- MICRO CUPLA 
   วัสดุ ทองเหลือง 
   ส ำหรับงำน ลม,น้้า,น้้ามัน 
   ประโยชน์ใช้งำน อุปกรณ์ลม,เครื่องควบคุมระบบ  
   อัตโนมัติ,อุปกรณ์ทางการแพทย์,อุปกรณ์เคม ี

ไหล (flow control) ตาม Classification 
Advice ของ WCO ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่
อาจจัดเป็นวาล์วส้าหรับใช้กับระบบส่งก้าลัง
โอลิโอไฮดรอลิกหรือนิวเมติก ตามประเภท
พิกัด 8481.20 และเห็นควรจัดให้สินค้าราย
อุทธรณ์เป็นของในประเภทพิกัด 8481.80 
ในฐานะเป็นเครื่องใช้อ่ืน ๆ  ส้าหรับใช้กับหลอด 
หรือท่อ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 
ข้อ 6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด วินิจฉัย ประเภทพิกัด 
(ค ำวินิจฉัย เลขที่) 

ขดลวดน ำกระแสไฟฟ้ำ 
(VM COIL WAVE 0.85x3Cx110L G16H 
Tungsten) 

ลักษณะสินค้ำ  

สินค้าขดลวดน้ากระแสไฟฟ้า (VM COIL WAVE 
0.85x3Cx110L G16H TUNGSTEN) มีลักษณะ 
ดังนี้ 
    1) เป็นลวดท้าจาก Tungsten 100% จ้านวน 3 
เส้น บิดเป็นเกลียว ขึ้นรูป มีลักษณะคล้ายรูปคลื่น 
(Wave Type) ไม่เคลือบผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของลวด 0.85 มม. ความยาว 110 มม. น้้าหนัก 5.10 กรัม 
    2) ลวดที่พันเป็นเส้นเล็ก ๆ ท้าจาก Tungsten 
มีไว้เพ่ือเป็นตัวเหนี่ยวน้ากระแสไฟฟ้าให้เกิด
แรงดันสูง เรียกว่า “การสันดาป” 

 

 
    3) ลวดถูกน้าไปใช้กับเครื่อง Evaporation 
(Chamber) ท้าหน้าที่เป็นตัวต้านทานที่
สามารถท้าความร้อนจากกระแสไฟฟ้า โดย
ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกและ
ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับขั้วลบแล้ว ซึ่ง
จะมีการน้าอะลูมิเนียมมาสวมไว้ และเมื่อ
เครื่องท้างาน ขดลวดจะได้รับกระแสไฟฟ้าและ
มีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ความร้อนจะท้าให้อะลูมิเนียมแตกตัวไปจับที่
ชิ้นงานที่น้ามาเคลือบ 
   4) การท้างานของเครื่อง Evaporation  
       4.1 น้าขดลวดใส่ไว้ที่เสากลางเครื่อง เพ่ือ
เป็นตัวเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบ โดยยึดขาทั้ง 
2 ข้างของขดลวดให้แน่น 
      4. 2. น้าอะลูมิเนียมมาสวมไว้กับขดลวดทุกจุด 

 - สินค้าขดลวดน้ากระแสไฟฟ้า (VM COIL 
WAVE 0.85x3Cx110L G16H TUNGSTEN) 
เป็นลวดท้าจาก ทังสเตน 100% จ้านวน 3 เส้น 
บิดเป็นเกลียว ขึ้นรูป มีลักษณะคล้ายรูปคลื่น 
(Wave Type) ไม่เคลือบผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของลวด 0.85 ม.ม. ความยาว 110 ม.ม. 
น้้าหนัก 5.10 กรัม มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าไปใช้
กับเครื่อง Evaporation (Chamber) ขดลวด
ดังกล่าวท้าหน้าที่เป็นตัวต้านทานที่สามารถ
ท้าความร้อนจากกระแสไฟฟ้า โดยปลายด้าน
หนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกและปลายอีกด้าน
หนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับขั้วลบแล้วน้าอะลูมิเนียม
มาสวมไว้ เมื่อเครื่องท้างาน ขดลวดจะได้รับ
กระแสไฟฟ้าและมี อุณหภูมิสู งขึ้น เมื่อถึ ง
อุณหภู มิ ที่ เหมาะสมความร้ อนจะท้ าให้
อะลูมิเนียมแตกตัวไปจับที่ชิ้นงานที่น้ามาเคลือบ 

 - สินค้ารายอุทธรณ์มีการจัดท้าเกินกว่า
ลักษณะของลวด ตามหมายเหตุประเภท
ย่อยของตอนที่ 81 จึงไม่อาจจัดเป็นลวด 
และลักษณะการท้างานไม่ตรงกับลักษณะ
ข อ ง ตั ว เ ห นี่ ย ว น้ า ที่ ถู ก ส อ ด ใ น ว ง จ ร
กระแสสลับ โดยท้าหน้าที่จ้ากัดหรือป้องกัน
การไหลของกระแสสลับโดยการเหนี่ยวน้า
ตัวเอง จึงไม่อาจจัดเป็นของในประเภทพิกัด 
8504.50.93 ตามค้าอธิบาย EN/HS 2012 
ประเภทพิกัด 85.16 หน้า XVI-8516-5 (F) 
ELECTRIC HEATING RESISTORS ที่ระบุ
ไว้ว่า 
    “ฉ. ตัวต้านทานส้าหรับท้าความร้อน
ด้วยไฟฟ้า นอกเหนือจากของที่ท้าด้วย
คาร์บอน (ประเภทที่ 85.45) ตัวต้านทาน
ส้าหรับท้าความร้อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ให้
จ้าแนกในประเภทนี้ โดยไม่ค้านึงถึงการ
จ้าแนกประเภทพิกัดของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่ง
ตัวต้านทานดังกล่าวจะถูกน้าไปใช้... 

    ตัวต้านทานที่เป็นเส้นลวด (Wire Resistors) โดย

8516.80.90 
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       4. 3. น้าชิ้นงานที่ต้องการเคลือบไปใส่เข้ากับ
ที่ล็อคภายในเครื่อง Evaporation และ ล็อคให้
แน่นสนิท 
       4.4. ปิดฝาเครื่อง Evaporation และ กดปุ่ม 
START เพ่ือเริ่มการเคลือบ  
       4.5. เมื่อถึงเวลาตามที่ก้าหนด เปิดฝาเครื่อง 
Evaporation ออกแล้วน้าชิ้นงานออกมา โดย
จับบริเวณหลังของชิ้นงาน และวางงานไว้โดย
ไม่ให้ด้านที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมสัมผัสกับพ้ืน 
   5) ขดลวด Tungsten ถูกน้ามาใช้ซ้้าได้ ไม่เกิน 
10 ครั้ง 
   6) สามารถน้าขดลวดชนิดอ่ืนมาใช้แทนขดลวด 
Tungsten ในลักษณะของการน้าไฟฟ้าได้ แต่จะ
มีราคาแพงกว่าขดลวด Tungsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติถูกติดตั้งบนแบบ (formers) ที่เป็นฉนวน 
(เช่น ท้ าด้วยเซรามิก สเตียไทด์  ไมกาหรือ
พลาสติก) หรือ ติดตั้งบนแกน (core) อ่อนที่เป็น
ฉนวน (เช่น ท้าด้วยใยแก้วหรือแอสเบสทอส) ถ้าไม่
ถูกติดตั้ง ลวดชนิดนี้  ให้จ้าแนกในประเภทนี้
เฉพาะถ้าตัดให้ได้ความยาวและท้าเป็นขดหรือขึ้น
รูปอย่างอ่ืนเป็นรูปทรงที่บ่งชี้ได้ว่า เป็นชิ้นส่วนท้า
ความร้อนที่เป็นตัวต้านทาน กรณีเดียวกันนี้ให้ใช้
กับท่อน เส้น และแผ่น ซึ่งจ้าแนกในประเภทนี้ 
ต้องตัดให้ได้ความยาว หรือ ตัดให้ได้ขนาดส้าหรับ
ใช้ได้ทันที…” 
 - สินค้ารายอุทธรณ์มีลักษณะตรงตามค้าอธิบาย
ของประเภทพิกัด 85.16 (ตัวต้านทานความร้อน
ด้วยไฟฟ้า) จึงจัดเป็นของตามประเภทพิกัด 
8516.80.90 ในฐานะเป็นตัวต้านทานส้าหรับท้า
ความร้อนด้วยไฟฟ้า อ่ืน ๆ   
- ตามหนังสือชี้แจงของ ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วน
โครงสร้างอัตราอากร ที่ กค 0518(8.1)/26 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การลดอัตราอากร
ของประเภทพิกัด 8516.80.90 (รหัสย่อย 01) เป็น
การลดอัตราอากรขาเข้า ส้าหรับสินค้าตัวต้านทาน
ส้าหรับท้าความร้อนด้วยไฟฟ้า เฉพาะที่มี
อุณหภูมิ ระหว่ าง 1,400 - 2,300 องศา
เซลเซียส  
 - จากข้อมูลของผู้อุทธรณ์ ที่ระบุว่า “เมื่อทังสเตน
ได้รับความร้อนจนอุณหภูมิถึง 1,500๐C  - 2,100๐
C อะลูมิเนียมที่วางบนทังสเตนก็จะแตกตัวไป
เคลือบผิวชิ้นงานจนเกิดความมันวาว” ประกอบกับ
ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่ระบุว่า  
“The Temperature of Tungsten Filament 
during Vacuum Metalizing Process : about 
1,500๐C - 2,100๐C.”   
 - จึงเห็นว่า สินค้ารายอุทธรณ์มีคุณสมบัติที่
สามารถท้าความร้อน ในช่วงอุณหภูมิ 1,400 - 2,300 
องศาเซลเซียส มีลักษณะตรงตามความของประเภท
พิกัด 8516.80.90 (รหัสย่อย 01) ในฐานะเป็นตัว
ต้านทานส้าหรับท้าความร้อนด้วยไฟฟ้าอ่ืน  ๆ
เฉพาะส้าหรับท้าความร้อนตั้งแต่ 1,400 - 2,300 องศา
เซลเซียส ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 
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ระบบขับดันก๊ำซธรรมชำติจำกถังเก็บไปยังสถำนี
จ่ำยโดยใช้ก ำลังไฮโดรลิกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(NEOGAS HIGH PRESSURE HYDRAULIC 
UNIT 2000 COMPLETE SET) 

ลักษณะสินค้ำ 

ทั้งระบบประกอบด้วย 
     1)  หน่วยสร้างแรงดันไฮดรอลิก (Hydraulic 
Power Unit, HPU) (น้าเข้า) 
     2)  รถบรรทุกถังบรรจุก๊าซ (Trailer) (แยก
น้าเข้า) 
     3)  หัวจ่ายก๊าซ (Dispenser) (แยกน้าเข้า) 
     4)  ตู้ควบคุมการท้างาน (Control Cabinet) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (น้าเข้า) 
     5)  เครื่องอัดลม (Air Compressor) (ซื้อในประเทศ) 

HPU 1 หน่วย จะมีชุดสร้างแรงดันไฮดรอลิก 2 ชุด 
     (1)  ชุดเล็ก ส้าหรับยกรถบรรทุกถังก๊าซ 
อยู่ด้านนอก 
     (2)  ชุดใหญ่ ส้าหรับดันก๊าซออกจากถัง 
ออกแบบให้กะทัดรัดรวมกันอยู่ในห้องเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สินค้ารายอุทธรณ์ HPU 2000 เป็นหน่วย
สร้างแรงดันไฮดรอลิก (Hydraulic Power Unit) 
ที่ประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า 
ลิ้นควบคุม ตัวกรองน้้ามัน และแท้งค์น้้ามัน 
ไฮดรอลิก มีท่ออ่อนเชื่อมต่อถึงกัน ทั้งหมด
ท้างานร่วมกัน ท้าหน้าที่สร้างแรงดันน้้ามัน  
ไฮดรอลิก เพ่ือส่งน้้ามันไฮดรอลิก แรงดันสูง 
(200 บาร์) ไปใช้งาน โดย HPU 2000 1 เครื่อง 
ประกอบด้วยหน่วยสร้างแรงดันไฮดรอลิก 2 
เครื่อง ได้แก ่
   1. เครื่องตัวเล็ก มีหน้าที่สร้างแรงดันไฮดรอลิก 
ผ่านท่ออ่อนที่เชื ่อมถึงกันไปยังกระบอก 
ไฮด รอล ิกที ่ต ิด ตั ้ง อ ยู ่ก ับแชสซ ีส ์ข อ ง
รถบรรทุกก๊าซ เพ่ือยกถังบรรจุก๊าซบนรถบรรทุก
ให้เอียงเท เพ่ือเทก๊าซออกจากถัง โดยมีอุปกรณ์
ควบคุมการยกเทถังก๊าซติดตั้งอยู่ที่ตัวรถบรรทุก 
    2. เครื่องตัวใหญ่ มีหน้าที่สร้างแรงดัน 
ไฮดรอลิกส่งผ่านท่อไปยังถังบรรจุก๊าซเพ่ือดัน
ก๊าซออกจากถัง ควบคุมการท้างานด้วยตู้ควบคุม 

 - สินค้ารายอุทธรณ์มีการน้าเข้าเฉพาะ
หน่วยสร้างแรงดันไฮดรอลิก (HPU) และ
ตู้ควบคุม (control cabinet) ส้าหรับควบคุม 
HPU โดยไม่ได้น้าเข้าชุดกระบอกไฮดรอลิก
มาด้วย เนื่องจากกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้ยกเท
ถังบรรจุก๊าซของรถบรรทุกแต่ละคันติดตั้งอยู่
กับตัวรถบรรทุกแต่ละคัน 
- จากค้าอธิบาย EN/HS 2002 และ EN/HS  
2007 ประเภท 84.12 หน้า 1415 และหน้า 
XVI-8412 -3 ตามล้ าดับ  ระบุ ว่ า  “ (6 ) 
Hydraulic systems consisting of a 
hydraulic power unit (comprising 
essentially a hydraulic pump, an electric 
motor, control valves and an oil tank), 
hydraulic cylinders and the pipes or 
hoses needed to connect the cylinders 
to the hydraulic power unit, the whole 
forming a functional unit within the 

8413.60  
(น ำเข้ำปี 2549) 

และ  
8413.60.10 

(น ำเข้ำปี 2551 - 
2552)  
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meaning of Note 4 to section XVI …” 
     “(6) ระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยหน่วย
ก้าเนิดก้าลังไฮดรอลิก (ประกอบด้วยปั๊มไฮดรอ
ลิก มอเตอร์ไฟฟ้า ลิ้นควบคุม และแท้งก์น้้ามัน 
เป็นส้าคัญ) กระบอกสูบไฮดรอลิก และท่อหรือ
ท่ออ่อนจ้าเป็นต้องเชื่อมต่อกระบอกสูบกับ
หน่วยก้าเนิดก้าลังไฮดรอลิก ทั้งหมดจะก่อเป็น
ฟังก์ช ันนัลยูน ิตภายใต้ความหมายของ
หมายเหตุ 4 ในหมวด 16…”  . 
 - จากค้าอธิบาย EN/HS ดังกล่าว ระบุว่า 
ระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยหน่วยก้าเนิดก้าลัง 
ไฮดรอลิก หรือ Hydraulic Power Unit กระบอก
สูบไฮดรอลิก (hydraulic Cylinders) และท่อหรือ
ท่ออ่อนเพ่ือเชื่อมต่อหน่วยก้าเนิดก้าลั ง     
ไฮดรอลิกกับกระบอกสูบไฮดรอลิก ก่อเป็น
ฟังก์ชันนัลยูนิต ตามประเภท 84.12  
- แต่สินค้ารายอุทธรณ์เป็น เพียงหน่วยสร้าง
แรงดันไฮดรอลิก (Hydraulic Power Unit) 
เท่านั้น ยังไม่มีลักษณะเป็นระบบไฮดรอลิก 
หรือ Hydraulic systems ตามที่ระบุไว้ใน
ประเภท 84.12 แต่สาระส้าคัญของของสินค้า
รายอุทธรณ ์คือ ปั๊มไฮดรอลิก ซึ่งเป็นเครื่องสูบ
ของเหลวแบบเกียร์ปั๊ม (Gear pump) ท้าหน้าที่
สร้างแรงดันน้้ามันไฮดรอลิก แรงดันสูง ตาม 
EN/HS 2002 และ EN/HS 2007 ประเภท 
84.13 (B) ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT 
PUMPS ระบุว่า “They may be classified 
according to the nature of the rotating 
mechanism, viz. : (1) Gear pumps. The 
liquid is displaced by the teeth of 
specially shaped gears.” 
 - จากค้าอธิบาย EN/HS ดังกล่าว Gear 
pumps เป็นเครื่องสูบของเหลวแบบลูกสูบ
หมุนอ่ืน ๆ ตามประเภทย่อย 8413.60 จึง
วินิจฉัยให้สินค้ารายอุทธรณ์เข้าตามประเภท
พิกั ด 8413.60 (น้ า เข้ าปี  2549) และ 
8413.60.10 (น้าเข้าปี 2551 - 2552) ในฐานะ
เป็นเครื่องสูบของเหลวแบบลูกสูบหมุนอ่ืน ๆ  และ 
เครื่องสูบของเหลวแบบลูกสูบหมุนอ่ืน ๆ ที่ใช้
ไฟฟ้า ตามล้าดับ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 
และ ข้อ 6 
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กระติกน้ ำร้อน 
(ELECTRIC THERMOS POT BRAND : 
SKG 

ลักษณะสินค้ำ 

 
SK-28S 

 
KG-2501 

 
KG-22L 

สินค้ากระติกน้้าร้อน (ELECTRIC THERMOS 
POT BRAND : SKG มี 3 MODEL ดังนี้  
   1. SK-28S 2. KG-22L AND 3. KG-
2501) 
      - กระติกน้้าร้อน ความจุ 2.2/2.5/2.8 ลิตร 
ตามรุ่น 
      - ระบบสัมผัส กดน้้าอัตโนมัติ 
      - หม้อต้มแบบสแตนเลส 100% 
      - แรงดันไฟฟ้า 220V 50Hz 
      - กระติกฝาเปิด - ปิด อยู่ด้านบน 
      - สามารถเติมน้้าได ้

 - สินค้ากระติกน้้าร้อน (ELECTRIC THERMOS 
POT BRAND : SKG MODEL : SK-28S, 
KG-22L AND KG-2501) เมื่อพิจารณาตาม
ความของประเภทพิกัดใน EN/HS 2007 
Section XVI Page XVI-8516-1 ประกอบ
กับเมื่อพิจารณาจากลักษณะสินค้า และหลักการ
ท้างานของสินค้า เห็นได้ว่า มีลักษณะของ
เครื่องท้าน้้าร้อนที่สามารถเก็บน้้าร้อนไว้
ภายในตัวเครื่อง และสามารถเก็บรักษา
ระดับอุณหภูมิความร้อนของน้้าในเครื่องไว้ได้ 
สินค้าจึงมีลักษณะเป็นเครื่องท้าน้้าร้อนด้วย
ไฟฟ้า แบบเก็บสะสม  

 - เป็นของที่มีลักษณะตรงตามค้าอธิบายของ
ประเภทพิกัด 8516.10 จึงไม่สามารถจัด
สินค้ารายอุทธรณ์เป็นกาต้มน้้า ไฟฟ้า  
ในประเภทของเครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่ให้ความร้อน
ด้วยไฟฟ้า ตามประเภทพิกัด 8516.79.10    
จึ งเห็นควรให้จั ดสินค้ ารายอุทธรณ์ เข้ า
ประเภทพิกัด 8516.10.10 ในฐานะเป็นเครื่อง
ท้าน้้ าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบเก็บสะสม ตาม
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ ข้อ 6 
 - ส้าหรับประเด็นการใช้สิทธิตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรส้าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - จีน (ACN) หากผู้น้าเข้าได้ยื่น
ต้นฉบับของหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าต่อ
หน่วยงานศุลกากร ในขณะยื่นใบขนสินค้าขา
เข้าส้าหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามกฎข้อ 2 
ของระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Operational Certification 
Procedures: OCP) เอกสารแนบ A แนบท้ายกฎ
ว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้า ต้องแยกการพิจารณา 
ดังนี้ 

    1) ส้าหรับการน้าเข้าก่อนวันที่ 10 มีนาคม 
2553  
        - ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ที่ 

8516.10.10 
 

กอ 214/2560/ 
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      - หูหิ้วส้าหรับถือ 
      - ระบบกดน้้าแบบธรรมดา 
      - ใช้ต้มน้้าได้ สามารถอุ่นน้้าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47/2549 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้
พิจารณาผ่อนผันประเภทพิกัดโดยไม่ต้องส่ง
พิจารณาความผิด เฉพาะกรณีที่หนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าและใบขนสินค้าขา
เข้ามีประเภทพิกัดแตกต่างกันโดยมีระดับ 6 
หลักแรกเหมือนกันเท่านั้น กรณีนี้ประเภท
พิกัดมีความแตกต่างกันโดยมีเพียงระดับ 4 
หลักแรกเหมือนกันจึงไม่อาจผ่อนผันได้  
 - อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะกรรมการฯ ใน
การประชุม ครั้งที่ 19/2560 วันที่ 15 กันยายน 
2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ 1 รายบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ โคทติ้ง จ้ากัด ได้พิจารณาประเด็น
การใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
ส้าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACN) 
ไว้ว่า ที่ประชุม ASEAN - China Trade 
Negotiating Committee-Working Group 
on Rules of Origin ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552 ที่ประเทศไทยกับประเทศ
จีน ได้ยอมรับในหลักการว่า เมื่อไม่มีข้อสงสัย
ในถิ่นก้าเนิดของสินค้าตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน - จีน ข้อแตกต่างที่มิใช่
สาระส้าคัญ เช่น การส้าแดงพิกัดศุลกากร
แตกต่างกันระหว่างหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้ากับเอกสารใด ๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู้น้าเข้าเพ่ือพิธีการ
น้าเข้า กรณีเช่นนี้จะไม่มีผลท้าให้หนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าฉบับดังกล่าวเสียไป 
- ดังนั้น จากข้อเท็จจริงของสินค้ารายอุทธรณ์ 
แม้ว่าประเภทพิกัดของสินค้าจะแตกต่างจาก
ประเภทพิกัดที่ส้าแดงในใบรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้า แต่ทั้ งประเภทพิกัด 8516.29 และ 
8616.10 มีเงื่อนไขการได้ถิ่นก้าเนิดสินค้าตาม
กฎทั่วไป (Wholly Obtained Products or 
RVC 40%) จึงไม่มีข้อสงสัยในถิ่นก้าเนิด
สินค้า ตามความตกลงส้าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - จีน และข้อเท็จจริงของสินค้า
ขณะน้าเข้าสอดคล้องกับข้อมูลตามใบขน
สินค้าขาเข้า ความแตกต่างของประเภท
พิกัดจึงเป็นข้อแตกต่างที่มิใช่สาระส้าคัญ 



และไม่มีผลท้าให้หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้านั้นเสียไป  
 - จึงเห็นควรให้ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิ
ตามความตกลงส้ าหรับเขตการค้า เสรี
อาเซียน - จีน (ACN) ได ้
   2) ส้าหรับการน้า เข้ าตั้ งแต่วันที่  10 
มีนาคม 2553 ตามค้าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 
จ้านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
       - ค้ าสั่ งกรมศุลกากร ที่  9/2553 
(ส้าหรับการน้าเข้าวันที่ 10 มีนาคม 2553 – 
31 ธันวาคม 2554) 
      - ค้ าสั่ ง ก รมศุ ลกากร  ที่  3 /2555 
(ส้าหรับการน้าเข้าวันที่  1 มกราคม 2555 
– 31 ธันวาคม 2559) 
      - ค้าสั่ งกรมศุลกากร ที่  51/2559 
(ส้าหรับการน้าเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2560) 
ก้าหนดให้กรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าและใบขนสินค้าขาเข้ามีประเภทพิกัด
แตกต่างกัน ให้พิจารณาผ่อนผันประเภท
พิกัด โดย ท่า/ที่ ที่มีอ้านาจในการผ่อนผัน 
หากข้อเท็จจริงของสินค้านั้น สอดคล้อง
ถูกต้องตรงกับเอกสารที่น้าเข้า และเป็นที่
แน่ชัดว่า สินค้านั้นมีถิ่นก้าเนิดในประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือ  สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประกอบกับ กฎข้อ 17 ( เอ)  ของ
ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้า (Operational Certification 
Procedures: OCP) เอกสารแนบ A แนบท้าย
กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้า ก้าหนดว่า  

     “(เอ) ในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับถิ่น
ก้าเนิดสินค้าส้าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 
– จีน ข้อแตกต่างที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ เช่น 
การส้าแดงพิกัดศุลกากรแตกต่างกันระหว่าง
หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า (ฟอร์ม อี) 
กับ เอกสารต่ าง  ๆ  ที่ ยื่ นต่ อหน่ วยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู้น้าเข้าเพ่ือพิธี
การน้าเข้า กรณี เช่นนี้จะไม่มีผลท้าให้
หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าดังกล่าวเสีย
ไป ถ้าหากข้อเท็จจริงสอดคล้องถูกต้องตรง
กับสินค้าที่น้าเข้า” 



 - ดังนั้น จากข้อเท็จจริงของสินค้ารายอุทธรณ์ 
แม้ว่าประเภทพิกัดของสินค้าจะแตกต่าง
จากประเภทพิกัดที่ส้าแดงในใบรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้า แต่ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นก้าเนิด
สินค้าข้อแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นข้อแตกต่าง
ที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ และเมื่อข้อเท็จจริงของ
สินค้ารายอุทธรณ์สอดคล้องถูกต้องตรงกับ
เอกสารที่น้าเข้า จึงไม่มีผลท้าให้หนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้าดังกล่าวเสียไป จึงเห็นควรให้ผู้
อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิตามความตกลงส้าหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACN) ได ้

 


